Das große 
Tonmöbel 
Programm 


UP ganz 
besondere 
Ansprüche 


Die schone Art, 
Wohnlandschaften modern, 


zeitlos oder stilgerecht 
zu gestalten. 


Von all den vielen Gründen, unsere Modelle zu wählen, 
sind einige besonders wichtig: 


Ж Rosita-Design 

Ж Markentechnik 

Ж: marktgerechte Preise 

Ж Vertrieb über den Fachhandel 


Stil 


Stilmöbel haben schon 
immer Wärme, 
Geborgenheit und einen 
Hauch von Gediegenheit 
ausgestrahlt. Unsere 
Tonmöbel passen sich 
dieser Atmosphäre 
harmonisch an und bieten 
Ihnen darüber hinaus ein 
Optimum an Technik 

und Komfort. Unsere 
Angebotspalette umfaßt 
Konzertschränke, 
Studioanlagen, 
Kompaktanlagen, 
Lautsprecherboxen, 
Fernseh-Einstellschränke 
und Untersätze in 
verschiedenen 
Stilrichtungen und 
Holzarten. Beim 
Durchblättern dieses 
Kataloges finden Sie sicher 
das Modell Ihrer Wahl. 


zeitlos 


Geben Sie einem zeitlosen 
Konzertschrank den 
Vorzug — wir bieten Ihnen 
mit dem vorliegenden 
Programm eine 
umfangreiche Auswahl. 
Unsere eleganten Modelle 
werden durch ihre klare 
Linienführung und die 
eingebaute Markentechnik 
auch den anspruchsvollen 
Musikfreund überzeugen. 
Einstell- und 
Untersatzschränke für 
jeden Zweck runden unser 
Angebot ab. 


modern 


Mit dem 
„ROSITA-Kompakt-System“ 
— Radio/Cassette/Schall- 
platte in der Anordnung 
nebeneinander — gaben wir 
dem Markt bereits 1973 
neue Impulse. 

Im Zuge der Weiter- 
entwicklung wurde Gutes 
durch Besseres ersetzt. 
Das Ergebnis sind 
Stereo-Kompakt-Anlagen 
mit modernster 
Hi-Fi-Markentechnik 
weltbekannter Hersteller, 
verbunden mit 
funktionalem Design und 
hohem Bedienungskomfort. 
Alles in allem 

ein Höchstmaß dessen, 


was man heute 


von einem modernen 
Tonmöbel verlangt. 


Ulm-Luxus 


100 Watt Quadro 


Eleganz und Zweck- 
mäßigkeit sind bei diesem 
wertvollen Möbelstück 

in idealer Weise vereinigt. 
Die Einstellmöglichkeit 
Ihres Fernsehgerätes 

ist ebenso gegeben 

wie die Erweiterung der 
Stereo-Basis durch 
zusätzliche 
Lautsprecher-Boxen. 


Edelholzgehäuse: 
Nußbaum, antik behandelt 


Maße: 

Breite са. 200 cm 
Höhe ca. 91cm 
Tiefe ca. 43cm 


Fernsehgerätefach 
Breite ca. 77cm 
Höhe ca. 56cm 
Tiefe ca. 38cm 


Technische Ausstattung: 
ROSITA-Exclusiv-Chassis 
F 913 HiFi nach DIN 45500 
Dual Plattenwechsler 1222 
HiFi nach DIN 45500 

und Philips Cassetten- 
Recorder 2507/80 mit DNL 
6 Lautsprecher mit 
Frequenzweichen nach 
DIN 45500 in 
Stereo-Anordnung. 


Würzburg-Luxus 


100 Watt Quadro 


Ein Musikmöbel 

für verwöhnte Ansprüche. 
Die wertvolle Verarbeitung, 
die ausgewogene 
technische Ausstattung 
und die wundervolle 
Klangfülle — all das verrät 
echte Spitzenklasse. 


Edelholzgehäuse: 
Nußbaum, antik behandelt 


Maße: 

Breite ca. 154 cm 
Höhe ca. 82cm 
Tiefe ca. 43cm 


Technische Ausstattung: 
ROSITA-Exclusiv-Chassis. 
F 913 HiFi nach DIN 45500 
Dual Plattenwechsler 1222 
HiFi nach DIN 45500 

und Philips Cassetten- 


Recorder 2507/80 mit DNL 
6 Lautsprecher mit 
Frequenzweichen nach 
DIN 45500 in 
Stereo-Anordnung. 


Salzburg-Luxus 


Vornehm und repräsentativ 
wirkt dieser Konzertschrank, 
der sich durch seine 
Verarbeitung und eine 
ausgewogene technische 
Ausstattung auszeichnet. 


Edelholzgehäuse: 
Nußbaum, antik behandelt 


Maße: 

Breite са. 128 cm 
Höhe ca. 80 cm 
Tiefe ca. 41 ст 


Technische Ausstattung: 
Grundig Chassis 9075 (30 W) 
Dual Plattenwechsler 1220 
auf herausziehbarem Boden 
2 Ovallautsprecher und 

2 Mitteltonlautsprecher 

in Stereo-Anordnung 


Aachen-Luxus 


Ein formschöner und 
zweckvoll gestalteter 
Konzert-Eckschrank, der 
Ihnen in idealer Weise hilft, 
den Raum optimal zu 
nutzen. 


Edelholzgehäuse: 
Nußbaum, antik behandelt 


Maße: 

Breite ca. 111 cm 
Höhe ca. 81 ст 
Tiefe са. 72 (48) ст 


Technische Ausstattung: 
Grundig Chassis 9075 (30 W) 
Dual Plattenwechsler 1220 
auf herausziehbarem Boden 
2 Ovallautsprecher und 

2 Mitteltonlautsprecher 

in Stereo-Anordnung 


Goslar 


Dieser Konzertschrank 
wurde für Freunde des 
Chippendale-Stils 
geschaffen, die ein raum- 
sparendes Möbel mit den 
technischen Vorzügen eines 
großen Schrankes suchen. 


Edelholzgehäuse: 
Nußbaum, antik behandelt 


Breite ca. 114 cm 
Höhe ca. 75cm 


Technische Ausstattung: 
Grundig Chassis 9074 (15W) 
Dual Plattenwechsler 1220 
auf herausziehbarem Boden 
2 Ovallautsprecher 

in Stereo-Anordnung 


Augsburg-Luxus 
100 Watt Quadro 


Gediegene Verarbeitung 
und modernste Technik 
sind die hervorstechenden 
Merkmale dieses 
Konzertschrankes, der 
von seiner Konzeption her 
dem Tonmöbel voll 

und ganz Rechnung trägt. 


Edelholzgehäuse: 

A) Nußbaum, antik behandelt 
B) Eiche, antik behandelt 

C) Eiche, rustikal behandelt 


Maße: 

Breite са. 144 cm 
Höhe ca. 79cm 
Tiefe ca. 40cm 


Technische Ausstattung: 
ROSITA-Exclusiv-Chassis 


910 Hi-Fi (100 W) 


Dual Plattenwechsler 1220 
und Philips Cassetten- _ 
Recorder 2507/80 DNL auf 
herausziehbaren Böden 


6 Lautsprecher in 
Stereo-Anordnung mit 
Frequenzweichen 
nach DIN 45500 
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Worms-Luxus 


Vollendung in Form und 
Verarbeitung zeichnen 
diesen Stereo- 
Konzertschrank aus. 
Optimale Bedienung durch 
die Anordnung des 
Plattenwechslers. 


Edelholzgehäuse: 

A) Nußbaum, antik behandelt 
B) Eiche, antik behandelt 

C) Eiche, rustikal behandelt 


Maße: 

Breite ca. 153 cm 
Höhe ca. 83cm 
Tiefe ca. 40 ст 


Technische Ausstattung: 
Saba Chassis R 340 (40 W) 
Dual Plattenwechsler 1220 

2 Breitband-Rund- 
lautsprecher und 2 Mittelton- 
lautsprecher in Stereo- 
Anordnung 


Regensburg-Luxus 


Zweckmäßigkeit für die 
Raumgestaltung ist das 
wesentliche Element dieses 
wertvollen und formschönen 
Konzert-Eckschrankes. 


Edelholzgehäuse: 

A) Nußbaum, antik behandelt 
B) Eiche, antik behandelt 

C) Eiche, rustikal behandelt 


Maße: 

Breite ca. 111 cm 
Höhe ca. 81cm 
Tiefe са. 72 (48) cm 


Technische Ausstattung: 
Grundig Chassis 9075 (30 W) 
Dual Plattenwechsler 1220 
auf herausziehbarem Boden 


2 Ovallautsprecher und 
2 Mitteltonlautsprecher 
in Stereo-Anordnung 


Harmonie und Leistung 
sind die hervorstechenden 
Attribute dieses klassisch 
schönen Konzertschrankes. 
Gediegene Verarbeitung 
und eine ausgewogene 
Technik machen dieses 
Modell besonders wertvoll. 
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Edelholzgehäuse: 

A) Nußbaum, antik behandelt 
B) Eiche, antik behandelt 

C) Eiche, rustikal behandelt 


Maße: 

Breite ca. 147 cm 
Höhe ca. 79cm 
Tiefe ca. 42cm 


Technische Ausstattung: 
Grundig Chassis 9074 (15 W) 
Dual Plattenwechsler 1220 
auf herausziehbarem Boden 
2 Ovallautsprecher und 

2 Mitteltonlautsprecher 

in Stereo-Anordnung 
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Speyer 


Ein wertvoller 
Stereo-Konzertschrank, 
der durch seine 
Gediegenheit und 
ausgewogene Linien- 
führung besonders viele 
Freunde gefunden hat. 


Edelholzgehäuse: 

A) Nußbaum, antik behandelt 
B) Eiche, antik behandelt 

C) Eiche, rustikal behandelt 


Maße: 

Breite ca. 125 cm 
Höhe ca. 83cm 
Tiefe ca. 40cm 


Technische Ausstattung: 
Grundig Chassis 9074 (15 W) 
Dual Plattenwechsler 1220 
auf herausziehbarem Boden 
2 Ovallautsprecher und 

2 Mitteltonlautsprecher 

in Stereo-Anordnung 


Bamberg 


Dieser Konzertschrank 
läßt die geglückte 
Kombination von Zweck- 
mäßigkeit und Technik 
erkennen. 

Der Wunsch nach einem 
Musikschrank mit raum- 
sparenden Abmessungen 
wird hier in idealer Weise 
erfüllt. 


Edelholzgehäuse: 

A) Nußbaum, antik behandelt 
B) Eiche, antik behandelt 

C) Eiche, rustikal behandelt 


Maße: 

Breite ca.83 cm 
Höhe ca.82cm 
Tiefe ca.40 cm 


Technische Ausstattung: 


Grundig Chassis 9074 (15 W) 


Dual Plattenwechsler 1220 


auf herausziehbarem Boden 


2 Ovallautsprecher 
in Stereo-Anordnung 


Bayreuth 


Dieser Fernseh- 
Einstellschrank wird auch 
Sie durch seine gediegene 
Verarbeitung begeistern. 
Die Türen, mit Schnitz- 
auflagen versehen, 

sind seitlich aufklappbar 
und verschließbar. 


Edelholzgehäuse: 
Nußbaum, antik behandelt 


Maße: 

Breite außen ca. 92 cm 
Höhe außen ca. 95 cm 
Tiefe außen ca. 49 cm 
Breite innen са. 85 cm 
Höhe innen ca. 58 cm 
Tiefe innen ca. 44 ст 
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Münster 


Großzügig und mit allen 
Vorzügen seiner Klasse 
präsentiert sich dieser 
Fernseh-Einstellschrank. 
Neben dem Raum für Ihr 
Fernsehgerät bietet Ihnen 
die rechte Schrankhälfte 
eine vielseitige Verwen- 
dungsmöglichkeit. Die Türen 
sind verschließbar und 
seitlich aufklappbar. 


Edelholzgehäuse: 

A) Nußbaum, antik behandelt 
B) Eiche, antik behandelt 

C) Eiche, rustikal behandelt 


Maße: 

Breite außen ca. 131 cm 
Höhe außen ca. 94 ст 
Tiefe außenca. 49cm 


Fernsehfach 

Breite ca.82 cm 
Höhe ca.56cm 
Tiefe са. 44 ст 


Fulda 


Vornehme Eleganz 
kennzeichnet diesen 


Fernseh-Einstellschrank. 
Sein besonderer Vorzug: 


Raumersparnis durch 


verschließbare Falttüren. 


Edelholzgehàuse: 

A) NuBbaum, antik behandelt 
B) Eiche, antik behandelt 

C) Eiche, rustikal behandelt 


Maße: 

Breite außen ca. 100,0 cm 
Höhe außen ca. 88,5 cm 
Tiefe außen са. 47,0 ст 
Breite innen са. 91,0 ст 
Höhe innen са. 55,0 ст 
Tiefe іппеп са. 41,0 ст 


Wow) Ú 


Heidelberg | Nürnberg 


Ein Fernseh-Einstellschrank, Edelholzgehàuse: Zweckmäßigkeit und Edelholzgehàuse: 
der über einen in der Höhe A) Nußbaum, antik behandelt || Formschönheit vereinigen A) Nußbaum, antik behandelt 
verstellbaren zusätzlichen B) Eiche, antik behandelt sich bei diesem B) Eiche, antik behandelt 
Einlegeboden verfügt. C) Eiche, rustikal behandelt Fernseh-Einstellschrank C) Eiche, rustikal behandelt 
Die Türen sind verschließbar in idealer Weise. Die 
und seitlich aufklappbar. Maße: Falttüren sind verschließbar Maße: 
Breite außen са. 93 cm und seitlich aufklappbar. Breite außen ca. 91 cm 
Höhe außen ca. 96 cm Höhe außen ca. 96 cm 


Tiefe außen ca. 50 cm 
Breite innen ca. 84 cm 
Höhe innen са. 68 ст 
Tiefe innen ca. 44 ст 


Tiefe außen ca. 49 cm 
Breite innen ca. 84 cm 
Höhe innen са. 58 ст 
Tiefe innen са. 44 ст 
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Rothenburg 


Ein wunderschöner 
Fernseh-Einstellschrank, 
der sich harmonisch in 

Ihr altdeutsches Zimmer 
einpaßt. Die Falttüren sind 
verschließbar und 

seitlich aufklappbar. 
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Edelholzgehäuse: 


A) Nußbaum, antik behandelt 


B) Eiche, antik behandelt 
C) Eiche, rustikal behandelt 


Maße: 

Breite außen ca. 91 cm 
Höhe außen ca. 96 cm 
Tiefe außen ca. 49 cm 
Breite innen ca. 84 cm 
Höhe innen са. 58 cm 
Tiefe innen ca. 44cm 


Konstanz 


Dieser Komponenten- 
Schrank bietet Ihnen in 
idealer Weise die Möglich- 
keit, bereits vorhandene 
Geräte wie: Empfänger, 
Verstärker, Tonbandgerät, 
Plattenwechsler, Cassetten, 
Schallplatten etc. Ihren 
Wünschen entsprechend 
unterzubringen. Hierfür 
stehen 4 Fächer zur Ver- 
fügung, von denen 2 in der 
Breite und 1 in der Höhe 
mehrmals verstellbar sind. 


Der Oberboden und die 


Front sind unterteilt und auf- 


klappbar. 


Edelholzgehäuse: 

A) Nußbaum, antik behandelt 
B) Eiche, antik behandelt 

C) Eiche, rustikal behandelt 


Maße: 

Breite ca. 140 cm 
Höhe ca. 80 ст 
Tiefe ca. 42cm 


Fachgrößen: 

1) ca. 65,5 x 22,0 x 40,0 
2) ca. 65,5 x 22,0 x 40,0 
3) са. 61,0 x 23,5 x 40,0 
4) ca. 70,5 x 21,5 x 40,0 
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FSU-Antik 


Ein formschöner 
Untersatzschrank für Ihr 
Fernsehgerät, der Ihnen 
darüber hinaus als Mehr- 
zweckschrank viele 
Verwendungsmöglichkeiten 
bietet. 


Edelholzgehäuse: 

A) Nußbaum, antik behandelt 
B) Eiche, antik behandelt 

C) Eiche, rustikal behandelt 


Maße: 

Breite са. 93 ст 
Нӧһе са. 72 ст 
Tiefe са. 50 cm 


BR 010 а) | 


Goburg 


Altdeutscher Stil 

in Verbindung mit 
modernster Technik ist 
das besondere Merkmal 
dieser mit allem 
Bedienungskomfort aus- 
gestatteten Studio-Anlage. 


Edelholzgehäuse: 

A) Nußbaum, antik behandelt 
B) Eiche, antik behandelt 

C) Eiche, rustikal behandelt 


Maße: 
Standbox: 
Breite ca. 36 cm 
Höhe ca. 72cm 
Tiefe ca.24 cm 


Steuergerät: 

Breite ca. 69 cm 
Höhe ca. 65 cm 
Tiefe ca. 54 cm 


Technische Ausstattung: 
Grundig Chassis 9075 (30 W) 
Dual Plattenwechsler 1220 
Philips Cassetten- 

Recorder 2507/80 DNL 

2 Lautsprecher-Standboxen 
(2х 20 W Belastbarkeit) 
nach DIN 45500. 


N 
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Straßburg 


Diese 100-Watt-Anlage läßt 
die geglückte Kombination 
„modernes Design / altdeut- 
scher Stil“ durch ihre 
Zweckmäßigkeit und Form- 
schönheit erkennen. Hinter 
den mit eleganten Profil- 
Leisten versehenen Türen 
finden Sie ausreichende 
Ablagemöglichkeiten für 
Schallplatten, Cassetten etc. 
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Edelholzgehäuse: 

A) Nußbaum, antik behandelt 
B) Eiche, antik behandelt 

C) Eiche, rustikal behandelt 


Maße: 

Breite ca. 93 cm 
Höhe ca.80 cm 
Tiefe ca.50 cm 


Technische Ausstattung: 
ROSITA-Exclusiv-Chassis 
913 Hi-Fi nach DIN 45500 


Dual Plattenwechsler 

1222 Hi-Fi nach DIN 45500 
Philips Cassetten-Recorder 
2507/80 DNL - Anschlüsse für 
die ROSITA-Standbox antik 
(60-80 W) nach DIN 45500 


Studio 4000 
Hi-Fi 

100 Watt Quadro 
nach DIN 45500 


Eine wohnfreundliche Kombi- 
nation von Rundfunk, Phono 
und Cassette nach DIN 45500. 
Ein platzsparendes Wohn- 
möbel bei kompletter Technik, 
mit zusätzlichem Raum für 
Schallplatten und Cassetten. 
Designmäßig angepaßte Laut- 
sprecher-Standboxen, eben- 
falls nach DIN 45500, über- 
mitteln klanggetreue Wieder- 
gabe. 

Edelholzgehäuse: 

A) Nußbaum, antik behandelt 
B) Eiche, antik behandelt 

C) Eiche, rustikal behandelt 


Maße Standbox: 

Breite ca. 36,0 cm 
Höhe ca. 67,0 cm 
Tiefe ca. 24,0 cm 


Maße Steuergerät: 
Breite ca. 97,5 cm 
Höhe ca. 75,5 cm 
Tiefe са. 42,0 cm 


Technische Ausstattung: 
ROSITA-Exclusiv-Chassis 

G 933 Hi-Fi mit Sensortechnik 
nach DIN 45500 : Dual-Platten- 
wechsler 1222 Hi-Fi nach DIN 
45500 : ROSITA-Exclusiv- 
Cassetten-Recorder R 795 
Hi-Fi nach DIN 45500 mit 
Dolby-System 


Standbox 4000 Hi-Fi, 
3-Wege-System, 60/80 Watt 
nach DIN 45500 
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KL 3650 


70 Watt Quadro 
nach DIN 45500 


Bei diesem Modell findet der 
Musik-Fan die Erfüllung aller 
Wünsche. Diese Kompakt-An- 
lage paßt nicht nur äußerlich 
zu seiner Wohnungseinrich- 
tung, sie belastet sein Budget 
nicht zu stark, bietet viel Be- 
dienungskomfort und ver- 
schafft ihm auch noch höch- 
sten Musikgenuß in High- 
Fidelity. Beim Hi-Fi Rundfunk- 
Chassis genügt ein leichtes 
Berühren der Sensoren mit 
Leucht-Dioden-Anzeige, um 
im UKW-Bereich vollelektro- 
nisch die Lieblingsstationen 
erklingen zu lassen. Aufstel- 
lungsprobleme können durch 
Verwendung des Säulenfußes 
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gelöst werden, wobei die Ka- 
bel im Fußinneren verlegt 
werden können. 


Gehäuse: 
A) Nußbaum, antik behandelt 
B) Eiche, rustikal behandelt 


Maße: 

Breite са. 97 cm 
Höhe mit Fuß са. 72 ст 
Höhe ohne Fuß са. 20 ст 
Tiefe ca. 36 cm 


Technische Ausstattung: 
Loewe-Chassis R 3500 Hi-Fi 
nach DIN 45500 
Elac-Plattenwechsler 830 

Hi-Fi nach DIN 45500 

Grundig Cassetten-Recorder 
CN 730 Hi-Fi nach DIN 45500 ` 


mit Dolby-NR-System 


Empfohlene Lautsprecher- 
Boxen: 

ROSITA Box 250 antik 
nach DIN 45500 

und ROSITA Standbox 
60/80 Watt nach DIN 45500 


KL 2550 


100 Watt Quadro 


Haben Sie zu Ihrer Wohnungs- 
einrichtung in englischem Stil 
bisher die passende Unter- 
haltungselektronik gefunden? 
Nein! — Mit diesem Modell 
können Sie nun Ihre Wünsche 
erfüllen. In einem eleganten 
und grazilen, flachen Maha- 
goni-Gehäuse mit zierlichen 
messingfarbenen Beschlägen 
präsentieren sich 100 Watt 
nach DIN 45500 bei Rundfunk 
und Schallplatte. Der Philips- 
Recorder mit einem zusätz- 
lichen Fach für Ihre Lieblings- 
cassetten ermöglicht zudem 
noch alle technischen Spiele- 
reien zwischen den drei Kom- 
ponenten. Zwei in gleichem 


Stil gehaltene Lautsprecher- 
boxen mit 60/80 Watt Belast- 
barkeit und elegantem Stoff 
bespannt, runden diese 
Kompakt-Anlage ab. 


Gehäuse: 
A) mahagonifarben 


Technische Ausstattung: 
ROSITA-Exclusiv-Chassis 913 
Hi-Fi nach DIN 45500 
Elac-Plattenwechsler 810 - 
Hi-Fi nach DIN 45500 
Philips-Cassetten-Recorder 
2507/80 DNL 


Maße: 

Breite ca.85 cm 
Höhe ca. 17,5 cm 
Tiefe ca.36 cm 


Lautsprecher-Boxen: 


ROSITA Box 2550 
nach DIN 45500 
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Box 200 antik Box 230 antik Box 250 antik Standbox antik 60-80 W / 15-20 W 

Typen- Maße Gehäuse Nenn- Musik- Über- Impe-| Lautsprechersysteme | Wege und Brutto-| Anschluß- 
bezeichnung in cm ca. belast- belast- tragungs- Übernahme- | Volu- 

Breite x barkeit barkeit bereich Mittel-| Kalot-| frequenzen | men 

Höhe x (Watt) (Watt) (Hz) ten- | der Weichen | ca. 

Tiefe hoch- | (Hz) (Liter) 

ton 
Standbox antik 72 (44) x WS. 3 
nach DIN 45 500 37 x 24,5 60 80 |24—25000 400/2500 Eu 5m 
-T 

Standbox antik 72 (44) x 2 
nach DIN 45 500 37 x 24,5 15 20 |48-20000 1200 a | sm 


NuBbaum, antik 
47 x 28 x 20,5 | Eiche, antik 60 80 
Eiche, rustikal 


Box 250 antik 


nach DIN 45 500 24—25 000 


1 
— | 2 5 
400/2500 m 


Geht SE UNA 35 x 24 x 14 4 |35—2500| 4-8 | 1 = z 12 5m Kronjuwel-Luxus 
Box 200 antik 32 x 21 x 17 25 35 |40—18000| 4-8 | 1 = 1 115 | 5m 

Edle Furniere, gediegene Edelholzgehäuse: Technische Ausstattung: 
Übertragungsbereich Richtcharakteristik Verarbeitung und höchster A) Nußbaum natur Grundig-Chassis 9075 (30W) 


ñ Brue! & Kær Bvel & Kjær 


Potentometer Range 
у-25 


20000 400009 А B C Ln 


(1612/2112) 


A B C Ln 


Bedienungskomfort sind 

die hervorstechenden Merk- 
male dieses wertvollen 
Stereo-Konzertschrankes. 
Die eingebaute Marken- 
technik entspricht dem 
neuesten Stand und erfüllt 
alle Erwartungen. 


B) nußb.farbig dunkel, poliert 


Maße: 

Breite ca. 150 cm 
Höhe ca. 76cm 
Tiefe ca. 40 ст 


Dual Plattenwechsler 1220 
2 Breitband-Rund- 
lautsprecher und 2 Mittel- 
tonlautsprecher in Stereo- 
Anordnung. 
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Edelstein 


Ausgereift in der Technik, 
modern in der Form, so. 


präsentiert sich dieser 


elegante Stereo-Konzert- 
schrank, der hervorragende 
Leistung und Klangfülle 


bietet. Die sich für die 


Bedienung vorteilhaft aus- 
wirkenden einschiebbaren 
Klappen vor dem Rundfunk- 
und Phonoteil sind weitere 


Merkmale dieses an- 
sprechenden Modelles. 
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Edelholzgehäuse: 
A) Nußbaum natur 
B) nußb.farbig dunkel, poliert 


Maße: 

Breite ca. 122 cm 
Höhe ca. 73cm 
Tiefe ca. 39 cm 


Technische Ausstattung: 
Grundig-Chassis 9074 (15W) 
Dual Plattenwechsler 1220 ° 
auf herausziehbarem Boden 
2 Oval-Lautsprecher und 
2 Mittelton-Lautsprecher 


in Stereo-Anordnung. 


Technische 
Ausstattung 


Grundig Chassis R 600 Hi-Fi 
nach DIN 45500 


Bestückung 

57 Transistoren, 4 IC, 27 Dioden, 3 Gleichr. 
Wellenbereiche 

UKW: 87,5— 108 MHz + 8 FM-Festsender 
MW: 510— 1620 kHz 

LW: 145 — 320 kHz 

KW: 5,4 — 16,2 MHz = 50,8 — 18,5 m 
Kreise abstimmbar: 2/3 (AM/FM) 
UKW-Festsender 

7 + 1 Tasten (Preomat mit Skalen) 
HF-Stereo 

integrierter Automatic-Decoder, schaltbar (IC) 
UKW-AFC 

schaltbar (am Preomat) 

UKW-Dipol: als Beipack 


10—60.000 Hz 


Fremdspannungsabstand 

(bezogen auf Vollaussteuerung 

und voll aufgedrehten Lautstärkeregier) 
n. DIN 45 500 

ЧЕ = 5 mV 

niederpegelige Eingänge 2 62,5 dB 
UE = 500 mV 

hochpegelige Eingänge — 80 dB 


bezogen auf 2 x 50 mW 
niederpegelige Eingänge 56 dB 
hochpegelige Eingänge 57 dB 


Ausgänge Lautsprecher 

(z. B. 4 x 4 -16-Ohm-DIN-Buchsen) 
Gr. 1 2x4— 160 

Gr.2 2х4 — 160 

„4 0" hinten 2х4 — 16 Q 

Kopfhörer (z. В. 200 Ohm-Klinkenbuchse) 
nach DIN 45 327 5 + 2000 Q 

Balance (Regelumfang) + 2 — 8 dB 
Klangregler (Regelumfang) 

Bässe bei 40 Hz + 12,5 dB — 17.5 dB 
Höhen bei 16 kHz + 15 dB — 17,5 dB 
Gehörrichtige Lautstärkeregelung: 
abschaltbar 


Elektronische Überlastschutzschaltung 
Empfangstell 


Empfangsbereiche 
UKW... MHz 87,5 — 108 
KW... MHz 5,9 — 16,2 
MW...kHz 510 — 1620 
LW...kHz 145 — 320 


Eingangsempfindlichkeit 

mono (bei + 40 kHz Hub) 
Signal-Rausch- 26 dB: 1,3 „V/240 Q 
spannungsabstand 30 dB: 1,4 uV/240 Q 


Eingangsempfindlichkeit 

stereo (bei + 40 kHz Hub und einem 
Signal-Rauschspannungsabstand von 46 dB 
gemäß DIN 45 000) 

60 цу/240 Q 
Begrenzereinsatz (— 3 dB) 
0,9 uV/240 Q 
Stereoeinsatz 


hierbei Signal-Rauschspannungsabstand 
53 dB 

Übertrag 

(bei Deemphasis 50 us) 

30—16 000 Hz (— 3 dB) 

Klirrgrad 0,6 % 

(bei Stereobetrieb für Ue = 1 mV 

an 240 Ohm gemessen bei 1 kHz und 

+ 40 kHz Hub) 


Signal-Rauschspann! 

(für Ue = 1 mV an 240 Ohm 
bezogen auf + 40 kHz Hub) 

bei Monobetrieb 65 dB 

bei Stereobetrieb 63 dB 
Übersprechdämpfung 34 dB 

(bei Ue = 1 mV, + 40 kHz Hub 
und 1 kHz) 


Pliottondämpfung 30 dB 
Trennschärfe (+ 300 kHz) > 100 dB 


ZF-Verstärker 140 kHz 
FM-Demodulator 900 kHz 


Skalenantrieb 

Simplex Schwungrad 

Einsteller 4 + 1 

Schieberegler für: 

Lautstärke — Bässe — Höhen — 
Balance + 4D — Balance (links neben PW) 
Drucktasten 

(außer Fests.) 

TA-TB/TA Ker-U-K-M-L 

Links: L1-L2-4 D; davor: Ein/Aus 
Schalter 3 

Contour/Lin — Mono/Stereo — 
Muting Ein/Aus 


Instrumente i Abstimmung 
Leuchtanzeige 1 HF-Stereo 


Netzspannungen 
110/130/220/240 V, umschaltbar 


Leistungs-Aufnahme 

125 W max. incl. PS 

Besonderheiten 

5 kHz-Sperre bei AM 

Integrierter Vorverstärker für TA/Magnet 
Regelbarer 4 D-Lautsprecher-Anschluß 
Elektronische Kurzschlußautomatik 
Elektronische Einschalt-Durchlaufverzögerung 
Flutlichtskala mit Leuchtzeiger 


Anschlußbuchsen/Buchsenart 
Erde 

DIN 45 315/16 

TA/Magnet 

am Chassis anschließbar 

TA/Kristall 

> 5 pol. Normbuchse 

TB 


NF-Ausgang 
3 x 2 LS-Buchsen DIN 41 529 (11-12-40) 


Kopfhörer 
DIN 45 327 bei LS/4 D-Tasten 


Grundig-Chassis 9075 


Bestückung 
21 Transistoren, 4 IC, 9 Dioden, davon 
2 Doppeldioden, 2 Gleichrichter 
Wellenbereiche 
UKW 87,5 — 108 MHz 
MW 510 — 1620 kHz 
LW 145 — 350 kHz 
KW1 5,9 — 16,2 MHz = 50,8 — 18,5 т 
Kreise AM/FM 
6/10, davon abstimmbar 2/2 
ZF-Kreise AM/FM 
4/8 ZF-Stufen AM/FM , 
UKW-Festsender = 6 
HF-Stereo 
integrierter IC-Automatic-Decoder, schaltbar 
Ferritantenne 
fest, M/L, nicht schaltbar 

istung 1 
2x 10W 
Musikausgangsleistung 
2x15W 
Skalenantrieb Simplex 
Drucktasten 8 + 6 
Aus — Mono — Muting — L-M-K-U-TA/TB 
+ 6x Preomat 
Lautstärkeregipr Schieberegler 
Höhenregler Schieberegler 
Baßregler Schieberegler 
Balanceregler Schieberegler 
5 kHz-Sperre 
Abstimmanzeige Instrument, beleuchtet 
HF-Stereo-Anzeige Lampe 
Netzspannungen 110/130/220/240 V 
Besonderheiten/ 
Flutlichtskala, 6tastiger Preomat, Muting- 
Taste 
Anschlußbuchsen/Buchsenart 
Antennen/Erde DIN 45315/16 
TA/Kristall 5 pol. Normbuchse 
TB 5 pol. Normbuchse 
NF-Ausgang 2 x 41529 (LS-Norm- 
Schaltbuchsen) 


Grundig-Chassis 9074 


Bestückung 

7 Transistoren, 5 IC, 3 Dioden, 2 Gleichrichter 
Wellenbereiche 

UKW 87,5 — 108 MHz 

MW 510 — 1620 kHz 

LW 145 — 350 kHz 

KW1 5,9 — 16,2 MHz = 50,8 — 18,5 m 
Kreise AM/FM 

6/10, davon abstimmbar 2/2 

ZF-Kreise AM/FM 

4/8 ZF-Stufen AM/FM 

HF-Stereo 

integrierter IC-Automatic-Decoder, schaltbar 
Ferritantenne 

fest, M/L, nicht schaltbar 
Nenn-Ausgangsleistung 2 x 5 W 
Musikausgangsleistung 2 x 7,5 W 
Skalenantrieb Simplex 

Drucktasten 

Aus — Mono — Stereo extrem — К — М — 
L — U — ТА/ТВ 


Lautstärkeregler Schieberegler 
Hëhenregler Schieberegler 
Baßregler Schieberegler 
Balanceregler Schieberegler 
5 kHz-Sperre 
HF-Stereo-Anzeige Lampe 


Netzspannungen 
110/130/220/240 V 
Besonderheiten Fiutlichtskala 
Anschlußbuchsen/Buchsenart 
Antennen/Erde DIN 45315/16 
TA/Kristall 5 pol. Normbuchse 
TB 5 pol. Normbuchse 
NF-Ausgang 2 x 41529 (LS-Norm- 
Schaltbuchsen) 


Saba-Chassis R 340 


Netzanschluß 
110/220 Volt Wechselstrom 
Leistungsaufnahme 
max. 40 Watt 
Wellenbereiche 
UKW 87,5... 104 MHz 
KW 5,9... 18,5 MHz 
MW 510... 1630 kHz 
LW 145 ... 350 kHz 
Kreise” 
FM 12 
AM 8 
Zwischenfrequenzen 
FM 10,7 MHz 
AM 460 kHz 
Ausgangsleistung 
Mono 40 Watt (Musikleistung) 
Stereo 2 х 20 Watt (Musikleistung] 
Halbleiter 
2 Integrierte Schaltungen 
25 Transistoren 
12 Dioden 
1 Gleichrichter 
Skalenlampen 
1 Lämpchen 7 V / 0,3 A (Е 10) für Skala 
1 Lämpchen 7 V / 30 mA (Glassockel) 
für Anzeigeinstrument 
1 Lämpchen 7 V / 30 mA (Glassockel) 
für Stereoanzeige 


Sicherungen 
Netz 1 x 0,16 AT für 220 V / 0,40 AT für 110 V 
Sekundär 1 x 0,1 AT 
1 х 50 mAT 
Endstufen 2 x 0,8 AT 


Loewe-Chassis R 3500 Hi-Fi 
nach DIN 45500 (Quadro) 


Elektronische Programmwahl durch Senso- 
ren. Kap.-Diodenabstimmung bei FM, AM- 
Mischstufe in IC-Technik. Gespreiztes 49-m- 
Band, Darlington-Endstufe mit Kurzschluß- 
Automatik, 4 Lautsprecheranschlüsse für 
Raumhall-Technik oder Multifonie 
Stromversorgung Stereo-Gerät 

Netzanschluß 110 V/220 V ~ 

50 Hz, umschaltbar 

Leistungsaufnahme 

ca. 250 W mit Plattenspieler + Recorder 
Sicherungen 

Skalenlampen und Instrumentenbeleuchtung 
Т 1,25 А 

Stromversorgung für HF-Teil Е 630 тА 
Stromversorgung für NF-Teil Т 4 А 

Dioden und HF-Automatik Т 100 mA 

Endstufe је F 1,6 А, Netzsicherung Т 1.25 А 
Bestückung 

44 Transistoren, 36 Dioden, 5 IC, 4 Gleich- 
richter, 6 Lämpchen 7 V 

Kreise 12 FM, 6 AM 

Wellenbereiche 

UKW 87,5... 104 MHz 

KW1 7,0... 15,6 MHz 

KW2 5,94 6,25 MHz 

(49-m-Band) 

MW 513... 1620 kHz 

LW 147...350 kHz 

Zwischenirequenz 

FM 10,7 MHz, AM 460 kHz 

Autom. Frequenz-Kontrolle 

AFC auf FM (UKW) wirksam 

Antennen 

Ferritantenne für MW und LW 
Anschlußbuchsen 

Antenne AM/FM, Erde, TB-Anschluß, 2 x 
Kopfhörer, 4 x Lautsprecher 


NF-Teil 


Ausgangsleistung 
2 x 25 W Sinusdauerton an 4 Q reell 
2 x 35 W Musikleistung 


Klirrtaktor 
k < 0,5% bei 25 W, Sinusleistung u. 1 kHz 


Leistungsbandbrelte 
25 Hz...40 kHz bei k = 1% u. 3 dB Abfall 


Intermodulation 
> 1% bei Nennleistung (250 Hz + 8 kHz, 
4:1) 


Eingangsempfindlichkeit für Nennleistung 
ап 47 КО 
Tonband 350 mV 


Übertragungsbereich 
30 Hz...35kHz + 1dB 
23 Hz...50 kHz + 1,5 dB 


Baßregler 

— 16 dB bis + 14 dB bei 30 Hz 
Höhenregler 

+ 16 dB bei 20 kHz 


Balanceregler 

— 12 dB Regelumfang bei Mittenstellung 

als Bezugswert 

Fremdspannungsabstände: 

Tonabnehmer magnetisch 70 dB | für 
Tonband: > 75 dB | Nennleistung 


Tonabnehmer magnetisch: 50 dB ËP mA kan! 


Tonband: > 52 dB ISS 


Lautstärkeregiergleichlauf 
< 2 dB linear und physiologisch 


45 dB bei 1 kHz 

43 dB zwischen 30 Hz und 20 kHz 
innenwiderstand 

2 х 560 Q 

Ausgangsinnenwiderstand 

0.18 Q 


Lautsprecherdämpfungstaktor 
22 bei 1 kHz 


Kopfhörer-Impedanz 
beliebig, aber mindestens 4 Q 


Mindestimpedanz der Lautsprecher 
4Q 


100 Hz 
— 5 dB/Oktave unter 100 Hz 


Scratchfilter 7 kHz 
— 10 dB/Oktave über 7 kHz 


AM-HF-Teil 

HF-Empfindlichkeit über Kunstantenne 
Mittelwelle 15... . 25 uV 
Spiegelselektion > 35 dB bei 1460 kHz 
Langwelle 50... 80 uV 
Spiegeiselektion > 35 dB bei 300 kHz 
Kurzwelle 15...12 uV 
Spiegelselektion KW 1 12 dB bei 13 MHz 
Kurzwelle 2 5... 12 цу 
Splegelselektion KW 2 15 dB bei 6 MHz 
HF-Empfindlichkeit über Ferritantenne mit 
Meßrahmen: 

Mittelwelle 225 ııV/m 

Langwelle < 450 uV/m 

ZF-Bandbreite (6 dB) 4,5 kHz 
ZF-Trennschärle + 9 kHz 32 dB 
Regelverhältnis 52 dB nach DIN 45300 


Max. Antennenspannung 1 V bei 1 MHz, 
т = 80% und k = 5% 


FM-HF-Teil 


(Werte an 240 Q gemessen) 
UKW-Empfindlichkeit 

Mono < 2,5 uV 

Stereo < 10 uV 

bei 22,5 kHz Hub und N/R 26 dB 
Rauschzahl < 3,5 kTo 


Trennschärle 

5 50 dB bei 300 kHz mit einem 
Meßsender gemessen 

Spiegeiselektion > 65 dB 

ZF-Dämpfung = 94 dB 

ZF-Bandbreite (3 dB) 200 kHz 
Demodulatorbandbreite 800 kHz 
Begrenzung (— 3 dB) < 3 pV 
Scharfabstimmung Fangbereich + 200 kHz 
Drift S + 25 kHz bis 40° C о. Autom. 


Geräuschspannungsabstand ah 
65 dB bei 1 mV, 50 mW, 1 kHz u. 40 kHz 
Hub, NF linear 


Klirrfaktor bei FM 0,7 % nach DIN 45500 
NF-Frequenzgang + 1 dB bei 40... 15000 Hz 
Mono-Stereo-Umschaltung bei са. 20 uV 


> 36 dB bei 1 kHz und 40 kHz Hub 
AM 
> 60 dB bei m = 80 %, 1 mV 


Pllottonunterdrückung 
> 45 dB für 19 kHz, > 55 dB für 38 kHz 
nach DIN 45500 


Loewe-Chassis R 300 (Quadro) 


Besonderheiten: Stereo, Doppelstereo 
(Stereo in 2 Räumen), Quadrosound, UKW- 
Stationsspeicher (Automatik für 5 UKW- 
Festsender) 


19 Transistoren 
2 Integr. Kreise (ICs) 
34 Dioden 
2 Abstimmdioden 
2 Zenerdioden 
2 Gleichrichter 
Kreise 
10 FM, 5 АМ 
Wellenbereiche 
UKW 87,5... 104 MHz 
KW 5.9... 18,2 MHz 
MW 518... 1605 kHz 
LW 150...350 kHz 
(5 UKW-Sender fest einstellbar) 
Autom. Frequenz-Kontrolle 
AFC im FM-Bereich (UKW) wirksam 
Antennen 
Ferritantenne für MW und LW 
Gehäusedipol für UKW und KW 
Anschlußbuchsen 
Antenne AM/FM, Erde, TA (Kristall) TB, 
6 x Lautsprecher, Kopfhörer (8-2000 Q) 


NF-Teil 


Ausgangsleistung 
Sinusdauerton 2 x 10 W, 
Musikleistung 2 x 15 W 


Rosita-Exclusiv-Chassis G 933 
Hi-Fi Sensor 

nach DIN 45500 (Quadro) mit 
Entzerrervorverstärker 


A) HF-Tell 

A1) Empfangsbereich FM 
Abstimmbereich 87,5 — 108 MHz 
Kreise 8 + 4 Keramiktilter 
Empfindlichkeit 

mono 2 uV 

stereo 6 uV 

(bei 40 kHz Hub und 26 dB Rauschabstand) 
Stereoeinsatz 12 uV 
Geräuschspann 

56 dB (40 kHz Hub) 
Pilotunterdrückung 35 dB 
Hilfsträgerunterdrückung 40 dB 
Klirrfaktor 1 kHz 

0,7% (40 kHz Hub) 
Übersprechdämpfung 1 kHz 40 dB 
Ni-Frequenzgang (— 3 dB) 

30 Hz — 14 kHz 
AM-Unterdrückung 50 dB 
Z1-Dämpfung 80 dB 

Einsatz Stummabstimmung 12 uV 
EI 

bel 40 kHz Hub 

mono 65 dB 

stereo 62 dB 
Splegelfrequenzselektlon 70 dB 
Zt-Bandbreite 180 kHz 
FM-Demodulator-Bandbreite 800 kHz 


A2) Empfangsbereich AM 
Empfangsbereiche 

LW 150 — 350 kHz 

MW 500 — 1650 kHz 

KW 5,75 — 7,4 MHz 

Kreise 4 + 2 Keramiktilter 
Empfindlichkeit 

(6 dB Signal-Rauschabstand) nach DIN 45 300 
LW 60 pV 

MW 20 uV 

KW 10 uV 

Zwischenfrequenz 455 kHz 
Trennschärfe (+ 9 kHz) 

30 dB 


B) NF-Tell 


Musikleistung 
2 х 50 W an 4 Ohm 
Sinusleistung 
2 x 30 W an 4 Ohm 


Klirrfaktor 1 kHz 
bei 2 x 28 W : 03% 


(—3 dB) 
20 Hz — 40 kHz 
Leistungsbreite 
20 Hz — 20 kHz 


Geräuschspannungsabstand (Eingang TB) 
bezogen auf 2x30W 80 dB 
bezogen auf 2x50W 65 dB 


Übersprechdämpfung (1 kHz) 50 dB 


TB 300 mV/470 kOhm 
TA 3 mV/47 kOhm 


Regeibereich 

Baß 40 Hz + 15 dB 
Höhen 10 kHz. + 15 dB 
Balance 1 kHz + 3 — 7 dB 


für Magnetvorverstär- 
ker nach RIAA 


29 Transistoren 

7 Integrierte Schaltkreise 

30 Dioden 

Leistungsaufnahme 80 Watt 
Besonderheiten 

Elektronische Programmwahl durch Sensoren 
Elektronische Kurzschlußsicherung der End- 
stufen 

Ferritantenne für Empfangsverbesserung 

LW u. MW 

Zusatztasten für Quadro-Raumklang, Rausch- 
fiter, Rumpelfilter, Contour, Muting, AFC 
(automatische Frequenzkontrolle), Lautspre- 
cher-Abschaltung 


Rosita-Exclusiv-Chassis 913 Hi-Fi 
mit Entzerrervorverstärker 
nach DIN 45500 (Quadro) 


A) HF-Teil 
A1) Empfangsbereich FM 


87 — 108 MHz 
Kreise 6 + 1 Keramikfilter 


Empfindlichkeit mono 2 uV 
(40 kHz Hub und 26 dB Rauschabstand) 
stereo 6 uV 


Stereoveinsatz 3 цу 


(40 kHz Hub) 56 dB 


Pillotunterdrückung 40 dB 
Hilfsträgerunterdrückung 35 dB 
Klirrfaktor 1 kHz (40 kHz Hub) < 1% 
Übersprechdämpfung 1 kHz 40 dB 
NF-Frequenzgang (—3 dB) 40 Hz-14 kHz 
AM-Unterdrückung 50 dB 


A2) Empfangsbereich AM 


Empfangsbereich 

LW 150 — 350 kHz 

MW 500 — 1650 kHz 

KW 5,75 — 7,4 MHz 

Kreise 4 +.1 Keramikfilter 


Zwischenfrequenz 455 kHz 


Empfindlichkeit 
nach DIN 45300 (6 dB Rauschabstand) 


KW 10 uV ` 
Trennschärfe (+ 9 kHz) 30 d| 


B) NF-Teil 
Musikleistung 2 x 50 W an 4 Q 
Sinusleistung 2 x 30 W an 4 Q 

Klirrfaktor 1 kHz bei 2 x 30 W 0,3% 
Übertragungsbereich (—3 dB) 20 Hz-45 kHz 
Leistungsbandbreite 20 Hz-15 kHz 
Geräuschspannungsabstand (Eingang TB) 
bezogen auf 2 x 50 mW 65 dB 

bezogen auf 2 x 15 W 80 dB 
Übersprechdämpfung 1 kHz 45 dB 
intermodulation < 1% 

Regelbereich Bässe (40 Hz) + 15 dB 
Höhen (10 kHz) + 15 dB 

Balance + 3 dB -7 dB 


Eingänge 

Phono, Magnet 3 mV 47 kQ (nur bei 913) 
Phono, Kristall 250 mV 470 kQ (nur bei 910) 
Tonband 250 mV 470 kQ 
Ferritstab-Antenne 

zur Empfangsverbesserung im Mittel- und 
Langwellenbereich 

Ausgang 

Tonband 0,3 mV/kQ 

Bestückung 

23 Transistoren, 1 FET. 1 MOSFET 

4 (3) Integrierte Schaltungen, 14 Dioden 
Netzspannung 220 V 

Leistungsaufnahme 80 W 
Sicherungen 1x 0,8 А tr 2 x 2A 11 


Rosita-Exclusiv-Chassis 910 Hi-Fi 
nach DIN 45500 (Quadro) 


A) HF-Teil 

A1) Empfangsbereich FM 
Empfangsbereich 87 — 108 MHz 
Kreise 6 + 1 Keramikfilter 


Empfindlichkeit mono 2 цу 
(40 kHz Hub und 26 dB Rauschabstand) 
stereo 6 uV 


Stereoeinsatz 12 цу 


Geräuschspannungsabstand 
(40 kHz Hub) 56 dB 


Pilotunterdrückung 40 dB 
Hilfsträgerunterdrückung 35 dB 
Klirrfaktor 1 kHz (40 kHz Hub) < 1% 
Übersprechdämpfung 1 kHz 40 dB 
NF-Frequenzgang (—3 dB) 40 Hz—14 kHz 
AM-Unterdrückung 50 dB 


Ferritstab-Antenne 
zur Empfangsverbesserung im Mittel- und 
Langwellenbereich 


A2) Empfangsbereich AM 


Empfangsbereiche 
LW 150 — 350 kHz 
MW 500 — 1650 kHz 
KW 5,75 — 7,4 MHz 


Kreise 4 + 1 Keramiktilter 
Zwischenfrequenz 455 kHz 
Empfindlichkeit 

nach DIN 45300 (6 dB Rauschabstand) 
LW 50 uV 

MW 20 uV 

KW 10 uV 


Тгеппзсћёгіе (+ 9 kHz) 30 dB 


B) NF-Teil: siehe Chassis HiFi 913 


Rosita-Exclusiv-Chassis 

F 803 / F 813 Hi-Fi 

nach DIN 45500 (Quadro) mit 
Entzerrervorverstàrker 


A) HF-Tell 

A1) Empfangsbereich FM 
Abstimmungsbereich 87,5 — 108 MHz 
Kreise 8 + 4 Keramikfilter 


mono 2 uV 
stereo 6 uV 
(bei 40 kHz Hub und 26 dB Rauschabstand) 


Stereoeinsatz 12 цу 


56 dB (40 kHz Hub) 
Pilotunterdrückung 35 dB 
Hilfsträgerunterdrückung 40 dB 
Klirrfaktor 1 kHz 

0,7 % (40 kHz Hub) 
Übersprechdämpfung 1 kHz 40 dB 


Ni-Frequenz (— 3 dB) 
30 Hz — 14kHz 


AM-Unterdrückung 50 dB 
Z1-Dämpfung 80 dB 


bei 40 kHz Hub 

mono 65 dB 

stereo 62 dB 
Spiegelfrequenzselektion 70 dB 
Zt-Bandbreite 180 kHz 
FM-Demudolator-Brandbreite 800 kHz 


A2) Empfangsbereich AM Fire 


Empfangsbereiche 

LW 150 — 350 kHz 

MW 500 — 1650 kHz 

KW 5,75 — 7,4 kHz 

Kreise 4 + 2 Keramikfilter 


Empfindlichkeit 

(6 dB Signal-Rauschabstand) nach DIN 45300 
LW 60 pV 

MW 20 uV 

KW 10 uV 

Zwischenfrequenz 455 kHz 

Trennschärfe (+ 9 kHz) 30 dB 


B) NF-Teil 
Musikleistung 
2x30 W an 4 Ohm 
Sinusleistung 
2x15 W an 4 Ohm 


Klirrfaktor 1 kHz 
bei 2x 15 W 0,3% 


б 


(—3 dB) 
20 Hz — 45 kHz 
20 Hz— 15 kHz 
(Eingang TB) 


bezogen auf 2x 15 W 80 dB 
bezogen auf 2x50 mW 65 dB 


Übersprechdämpfung (1 kHz) 45 dB 


TB 300 mV/470 kOhm 
TA 3 mV/47 kOhm 


Regelbereich 

Baß 40 Hz + 15 dB 
Höhen 10 kHz + 15 dB 
Balance 1 kHz + 3 —7 dB 

für Magnetvorverstär- 

ker nach RIAA 
Bestückung: 
23 Transisto: 

3 Integrierte Schaltkreise 
14 Dioden 

1 FET 

1 MOSFET 


Leistungsaufnahme 80 Watt 


F 813 = wie F 803 jedoch mit 
UKW-Stationsspeicher 
(Automatik für 5 UKW-Festsender) 


Rosita-Exclusiv-Chassis 800 Hi-Fi 
nach DIN 45500 (Quadro) 


A) HF-Tell 
А1) Empfangsbereich FM 


Empfangsbereich 87-104 MHz 
Kreise 5 + 1 Keramiktilter 


mono 4 uV 
(40 kHz Нир und 26 dB Rauschabstand) 
stereo 10 uV 


Stereoeinsatz 12 uV 


(40 kHz Hub) 56 dB 

Pilotunterdrückung 40 dB 
Hilfsträgerunterdrückung 35 dB 
Klirrtaktor 1 kHz (40 kHz Hub) < 1% 
Übersprechdämpfung 1 kHz 40 dB 
NF-Frequenzgang (—3 dB) 40 Hz—14 kHz 
AM-Unterdrückung 50 dB 


A2) Empfangsbereich AM 


Empfangsbereiche 
LW 150 — 350 kHz 
MW 500 — 1650 kHz 
KW 5,75 — 7,4 MHz 


Kreise 4 + 1 Keramikfilter 
Zwischenfrequenz 455 kHz 


Empfindlichkeit 

nach DIN 45300 (6 dB Rauschabstand) 
LW 50 uV 

MW 20 uV 

KW 10 pV 

Trennschärfe (+ 9 kHz) 30 dB 


B) NF-Teil 
Musikleistung 2 x 30 W an 4 Q 
Sinusleistung 2 x 15 W an 4 Q 
Klirrfaktor 1 kHz bei 2 х 15 W 03% 
Übertragungsbereich (— 3 dB) 20 Hz—45 kHz 
Leistungsbandbreite 20 Hz—15 kHz 

nd 


Gerñuschspannungsabstal 
bezogen au! 2 x 50 mW 65 dB 
bezogen au! 2 x 15 W 80 dB 


Übersprechdämpfung 1 kHz 45 dB 
Intermodulation < 1% 


Regelbereich Bässe (40 Hz) + 15 dB 
Höhen (10 kHz) + 15 dB 
Balance + 3 dB -7 dB 


Eingänge 
Phono, Kristall 400 mV 470 kQ 
Tonband 400 mV 470 kQ 


Ferritstab-Antenne 
zur Empfangsverbesserung im Mittel- und 
Langwellenbereich 


Ausgang 
Tonband 0,3 mV/KQ 


Bestückung 
23 Transistoren, 1 MOSFET, 3 Integrierte 
Schaltungen, 10 Dioden 


Netzspannung 220 V 
Leistungsaufnahme 80 W 
Sicherungen 1 х08А т2х2А! 


Rosita-Exclusiv-Cassis Е 500 Hi-Fi 


А) HF-Tell 
А1) Empfangsbereich FM 
Empfangsbereich 87—104 MHz 
Kreise 5 + 1 Keramikfilter 
Empfindlichkeit 
mono 4 uV 
(40 kHz Hub und 26 dB Rauschabstand) 
stereo 10 pV 
Stereoeinsatz 12 uV ` 
Gerñuschspanni 
(40 kHz Hub) 56 dB 
Pliotunterdrückung 40 dB 
Hilfsträgerunterdrückung 35 dB 
Klirrfaktor 1 kHz (40 kHz Hub) <1% 
Übersprechdämpfung 1 kHz 40 dB 
NF-Frequenzgang (— 3 dB) 40 Hz — 14 kHz 
AM-Unterdrückung 50 dB 
A2) Empfangsbereich AM 

che 
LW 150— 350 kHz 
MW 500 — 1650 kHz 
Kreise 4 + 1 Keramikfilter 
Zwischenfrequenz 455 kHz 


Empfindlichkeit 

nach DIN 45300 (6 dB Rauschabstand) 
LW 50 pV 

MW 20 uV 

Trennschärle (+ 9 kHz) 30 dB 


B) NF-Tell 

Musikleistung 2 x 20 Watt an 4 Q 
Sinusleistung 2 x 15 Watt an 4 Q 
Klirrfaktor 1 kHz bei 2 х 15 W 0,3% 


Übertragungsbereich (— 3 dB) 20 Hz—45 kHz 
Leistungsbbandbreite 20 Hz — 15 kHz 


Geräuschspannungsabstand 
bezogen auf 2 х 50 mW 25 dB 
bezogen auf 2x 15 W 80 dB 


Übersprechdämpfung 1 kHz 45 dB 
Intermodulation < 1% 

Regeibereich Bässe (40 Hz) + 15 dB 
Höhen (10 kHz) + 15 dB 

Balance + 3 dB — 7 dB 


Eingänge 

Phono, Kristall 400 mV 470 kQ 

Tonband 400 mV 470 КО 
Ferritstab-Antenne 

zur Empfangsverbesserung im Mittel- und 
Langwellenbereich 


Ausgang 
Tonband 0,3 mV/kQ 


Bestückung 

19 Transistoren, 1 MOSFET, 3 Integrierte 
Schaltungen, 9 Dioden 

Netzspannung 220 V 

Leistungsaufnahme 30 W 

Sicherungen 1x0,8A m 2x2A! 


Rosita-Exclusiv-Chassis R 100 


Transistoren 8 Silizium 

Integrierte Schaltungen 

2 NF-Verstärker + 1 Decoder 

Dioden 3 

Zenerdioden 2 

Keramikfilter 10,7 MHz 
Brückengleichrichter 

Wellenbereiche 

KW (41 + 49 m) 5,9 + 7,4 MHz 

MW 520 -- 1620 kHz 

LW 145 + 320 kHz 

UKW 87 — 104 MHz 

Drucktasten 

Stereo — Mono — Phono — MW — LW — 
KW — UKW 

Ferrit-Antenne für Mittel- und Langwellen 
Antennenanschlüsse 

1. KW 

2. MW + LW 

3. UKW (240 Ohm) + KW 
Phonoanschluß Mono + Stereo 
Tonbandanschluß Mono + Stereo 

2 Lautsprecheranschlüsse je 16 Ohm 
Automatikdecoder für Radiostereophonie 
Kanalseparation 40 dB 

Stereoanzeige 
Abstimmanzeigeinstrument 
Flutlichtbeleuchtung 2 x 6 У, 50 mA 
Physiologischer Lautstärkeregler 
Hochtonregler 

Tieftonregler 

Balanceregler 

Ausgangsleistung 

2 x 7 Watt Musikleistung 


Ausgangsimpedanz 16 Ohm 


Netzanschluß 
220 v 50 Hz, umlötbar auf 125 V und 110 V 


Sicherung 
220 V ...T 100 mA 
110 V und 125 V ...T 200 mA 


Leistungsaufnahme 20 W maximal 


Dual РІайепмесћзіег 1222 Hi-Fi 
nach DIN 45500 
Automatik-Spieler und Wechsler 


Antrieb 

4-pol Dual Asynchronmotor mit vertikal- 
verstellbarem Treibrad 

Plattenteller 

1,45 kg schwer, 270 тт Ø 
Plattenteller-Drehzahlen 

33 1/3 und 45 U/min 
Tonarm-Aufsetzautomatik mit der Drehzahl- 
Umschaltung gekoppelt 
Tonhöhen-Abstimmung 

Regelbereich ca. 1/2 Ton (6%) 

auf beide Plattenteller-Drehzahlen wirkend 
Gesamt-Glelchlauffehler 

< + 015% 


Störspannungsabstand 
Rumpel-Fremdspannungsabstand > 35 dB 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand > 55 dB 
Tonarm 

verwindungssteifer Alu-Rohrtonarm in 
selbsteinstellender Spitzenlagerung 
Tonabnehmerkopf (Systemträger) 
abnehmbar, geeignet zur Aufnahme aller 
Tonabnehmersysteme mit 1/2 inch.— 
Befestigung und einem Eigengewicht von 
2-8 g (inkl. Befestigungsmaterial) 
Auflagekraft 

von 0-5 p stufenlos einstellbar, 
betriebssicher ab 1,5 p Auflagekraft 


Magnet-Tonabnehmersystem: DMS 200 


Dual Plattenwechsier 1220 
Automatik-Spieler und -Wechsler 


к. 
Antrieb 
2-poliger Dual Einphasen-Asynchronmotor 
mit vertikal verstellbarem Treibrad 
Plattenteller 
1,45 kg schwer, 270 mm & 
Plattenteller-Drehzahlen . 
33 1/3 und 45 U/min 
Tonarm-Aufsetzautomatik mit der 
Drehzahl-Umschaltung gekoppelt 
Tonhöhenabstimmung ` 
Regelbereich ca. 1/2 Ton (6 %) 
au! beide Plattenteller-Drehzahlen wirkend 
Gesamt-Gleichlauffehler 
< + 015% i 
Störspannungsabstand 
Rumpel-Fremdspannungsabstand > 35 dB 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand > 35 dB 
Tonarm 
verwindungssteifer Alu-Rohrtonarm in 
selbsteinstellender Spitzenlagerung 
Tonabnehmerkopf (Systemträger) 
abnehmbar, geeignet zur Aufnahme aller 
piezo-elektrischer Tonabnehmersysteme 
mit 1/2 inch.-Belestigung und einem Eigen- 
gewicht von 2-8 g (inkl. Befesti- 
gungsmaterial) 
Auflagekraft 
von 0-5 p stufenlos einstellbar, 
betriebssicher ab 1,5 p Auflagekraft 


Philips-Automatik-Spieler 
und -Wechsler GC 006 
nach DIN 45500 


Lelstungsaufnahme 5 7 W 


Nennspannung 

110, 127, 220, 240 V AC 

au! 220 V eingestellt 

Nennfrequenz 

50 Hz... . 60 Hz (bei 60 Hz-Betrieb, 
Stroboskop-Tausch) 

Drehzahlen 33 1/3 und 45 U/min 
Drehzahlenfeinregullerung + 3% 


Auflagekraft 
1...4 р einstellbar 
G 


leichlaufschwankungen 
5 0,1% bei 33 1/3 U/min 
Störabstand (Rumpeln) 
2 40 dB (Fremdspännung) entspr. DIN A 
2 60 dB (Geräuschspannung) entspr. DIN B 
entspr. DIN B 


Tomabnehmersystem 
Typenbezeichnung 
SUPER M 400 (22 GP 400) 


Technische Daten SUPER M 400 
Wandlersystem magn.-dyn. Stereo 
Abtastnadel Diamant, 15 ц 
Nadelträger auswechselbar 


Übertragungsfaktor 
1.2 mVs/cm bei 1000 Hz 


Übertragungsberelch 

20...20000 Hz + 2dB 
Pegeldifferenz zwischen den Kanälen < 2 dB 
Übersprechdämpfung — 24 dB 
Abschlußwiderstand 2 47 kOhm 
Ohmscher Widerstand 1100 Ohm/Kanal 
Induktivität 750 mH/Kanal 

Compliance statisch: 

lateral 2 32 х 10 -6 cm/dyn 

vertikal 2 17 x 10 -6 cm/dyn 
dynamisch: 

lateral 2 20x 10 -6 cm/dyn 

vertikal 2 16 х 10 -6 cm/dyn 
Trackability Z 70 u bei 2 p 

FIM < 0,75% bei 2 p 
Nadelauflagekraft 1,5...3 р 

Optimale Auflagekraft 2 p 


Philips Plattenwechsier GC 061 
Automatik-Spieler und -Wechsler 


Plattentellerdrehzahlen 
GC 060 16, 33'з, 45 und 78 U/min 
GC 061 33'/ und 45 U/min 


Nadelauflagedruck 
2-5 p (L-Ausführung einstellbar) 


max. 6 Platten 


Zubehör Tonarmlift 
Wechselautomat EG 7048 für M 45 Platten 


Philips Plattenwechsier GC 051 
Automatik-Spieler und -Wechsler 


350 mA bei 12 V ~ 

P.U. Köpfe 

22GP214 — 22GP215 
Plattentellergeschwindigkeiten 
33-45 U/min 

Nadeldruck 

5 g * ig (nicht einstellbar) 


Stapelhöhe 
5 Schallplatten 


Zubehör Tonarmlift 


Elac-Plattenwechsler 830 Hi-Fi 
nach DIN 45500 
Automatik-Spieler und -Wechsler 


Gleichlaufschwankungen 
+ — 0,08 % 
Rumpelfremdspannungs-Abstand 
größer als 44 dB 
я 
größer als 64 dB 
Regelbereich der Auflagekraft 
05 bis 4 p 
Gewicht des Plattentellers 
2 kg 
Durchmesser des Plattentellers 
28,5 cm 
Länge des Tonarmes 
20,5 cm 
Frequenzbereich 
20—22 000 Hz 
ich 
1—175 р 
Übertragungsfaktor 
bei 1000 Hz 1 mV pro 10 cm pro Sec. 


bei 1000 Hz 24 db 
Induktivität 
500 mH 
Abschlußwiderstand 
47 kOhm 
Abtastsicherhelt 
bei 76 Umdrehungen bei 100 Hz 1 p 
Elfektive Masse 
0,60 mg 


Vertikaler Spurwinkel 
20 Grad 


Elac Plattenwechsler 810 Hi-Fi 
nach DIN 45500 
Automatik-Spieler und -Wechsler 


Drehzahlfeineinstellung 

Über konische Stufenscheiben und 
Verstellung der Reibradhöhe durch 
Drehknopf. Einstellbereich 6 % bei 33 
und 45 U 

Plattentellerdurchmesser 275 mm 


Antrieb 

4-poliger Asynchronmotor 

2 Geschwindigkeiten 33/45 Upm mecha- 
nisch umschaltbar 

Feinverstellung ca. 5% 


Gleichlaufschwank 
(nach DIN 45539) < 0,09 % 
(nach DIN 45539) > 39 dB 


(nach DIN 45539) > 59 dB 


Plattenwechsier BSR С 129 


Schallplattengröße 

Bis zu 8 Platten von 17, 25 oder 30 cm 
Durchmesser; Einstellung der Plattengröße 
von Hand 


Geschwindigkelten 

78, 45 und 33 U/min 
Netzanschluß 

200—250 V/50 Hz Netzspannung 


Tonabnehmersystem 
Stereo-Kristall-Tonsystem S x 6 М — ST 12 
Tonhöhen- und Gleichlaufschwankungen 
Tonhöhenschwankungen unter 0,35 % (eft.), 
Gleichlaufschwankungen unter 0,08 % (eff.) 
(Messung nach Gaumont-Kalee) 

@ Einstellung der Plattengröße von Hand 
@ Großer Plattenteller 

@ Automatische Tonarmverriegelung 


Grundig Cassetten-Recorder 
CN 730 

nach DIN 45500 
Dolby-DNL-System 


Stromversorgung 

Wechselstrom 50...60 Hz, 110/120/220/ 
240 v + 10% 

Leistungsaufnahme max. 12 W 
Transistoren 44 + 1 FET 


Primär Thermosicherung 
sekundär 1 x 315 mA T 


Tonträger 

Compact-Cassette (nach DIN 45516) 
Spurlage Viertelspur international 
Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/s 
Umspulzeit ca. 80 sec. für С 60 Cassette 
Frequenzbereich 

30 Hz... 12,5 kHz bzw. 14 kHz bei 
СгОз-Вапа 


Geräuschspannungsabstand 
Chromdioxidband mit Dolby 56 dB 
Gleichlauffehler < + 0,2% 

Automatik 

abschaltbare Aussteuerungsautomatik bei 
Aufnahme, automatische Bandendabschal- 
tung bei allen Lauffunktionen. 


Anschlüsse 

Diodenleitung 

Eingang Radio 2 х 1... 100 mV an ca. 33 kQ 
Ausgang Verstärker 0,5... 1,5 V einstellbar, 
ап 5 20 kQ 

Mikro/Platte-Buchse 
Phono-Eingang 2 х 60 mV...6Vanca. 
22 MQ 

Mikro-Eingang 2 х 1... 100 mV an ca. 

33 ко 


Mittelkontakt der Buchse ist Spannungs- 
versorung für Kondensator-Mikrofon ca. 
12 V über 330 Q 


Philips Cassetten-Recorder 
2507/80 


Bandsortenanzeige 

Frequenzbereich (nach DIN 45511) 

mit Chromium-Cassette 40—12 000 Hz; 

mit Ferro-Cassette 60-10 000 Hz. 

Gleichlaufabweichungen < + 0,35% 

Geräuschspannungsabstand (DIN) 

mit Chromium-Cassette > 47 dB; 

mit Ferro-Cassette > 45 dB. 

Das Einschalten des DNL ergibt im Fre- 
von 4000 bis 12 000 Hz bei 

Chromium- und Ferro-Cassetten eine Ver- 

besserung des Geräuschspannungsabstands 

um max. 11 dB. 

indlichkeit 

Mikrofon 0,2 mV/2 kQ; 

Rundfunk 0,2 mV/2 ко; 

Plattenspieler 100 mV 1 MQ. 


Rosita-Exclusiv-Stereo- 
Cassetten-Recorder R 795 Hi-Fi 
(Dolby System) nach DIN 45500 


Autostop 
4 Spur eingebauter Vorverstärker 
2 Kanäle 


Antrieb 
Gleichspannungs-Servo-Motor 


Tonköpfe 
Löschkopf und Aufnahme/Wiedergabekopf 
(Hard Permalloy) 


Stromversorgung 
220 V 50 Hz 8 W 


4,75 cm/sec. 
Tonhëhenschwankung bel Wiedergabe 
0,20 % oder weniger 


Schneller Vor- und Rücklauf 
unter 100 sec. (C—60 Cassette) 


besser als 48 dB 


Frequenzbereich: 
40—12 000 Hz Normalcassette 
40—16 000 Hz Chromdioxidcassette 


Übersprechdämpfung 
pro Kanal besser als 60 dB 
Gesamtspur besser als 35 dB 


Löschung 

besser als 60 dB 
Aufnahme- + 
Wechselspannung 
8,5 dB 


Bedienungselemente 

6 leichtgängige Drucktasten 

für Aufnahme, Wiedergabe, Vorlauf, 
Rücklauf, Pause (Schnellstop), 
Cassettenauswurf-Stop 

2 Lautstärke-Flachbahnregler für 
Aufnahme und Wiedergabe 
Stromschalter Ein/Aus 
Umschalter für Fe und Cro 
Cassette C—30, С—60, C—90*, C—120 
Dolby NR 

2 Aussteuerungsanzeige-Instrumente 
3stelliges Digital-Bandzählwerk 
Anschlüsse 


Eingänge 

1 Microeingang: DIN 

Niedrigster Eingangspegel — 72 dB 
Impedanz — 1 kOhm 


Ausgänge 
Stereo Kopfhörerbuchse — 
DIN 8 Ohm—35 mV 


Bestückung 

21 Transistoren 

2 Integrierte Schaltkreise 
19 Dioden 


Rosita-Exclusiv-Stereo- 
Cassetten-Recorder R 795 Hi-Fi 
(noise limiter) nach DIN 45500 


Autostop 

4 Spur eingebauter Vorverstärker 
2 Kanäle 

Antrieb 
Gleichspannungs-Servo-Motor 
Tonköpfe 

Löschkopf + Aufnahme/Wiedergabekopf 
Stromversorgung 

220 V 50 Hz 8 W 


4,75 cm/sec. 


Tonhöhenschwankung bel Wiedergabe 
0,20 % oder weniger 

Schneller Vor- und Rücklauf 

unter 100 sec. (C—60 Cassette) 


besser als 48 dB 


Frequenzbereich 
40—12 000 Hz Normalcassette 
40—16 000 Hz Chromdioxidcassette 


Übersprechdämpfung 
pro Kanal besser als 60 dB 
Gesamtspur besser als 60 dB 


Drucktasten 
für Aufnahme, Wiedergabe, Vorlauf, 
Rücklauf, Pause (Schnellstop), 


Cassettenauswurf- 

2 Lautstärkeflachbahnregler für 
Aufnahme und abe 
Stromschalter Aus 

Umschalter für Zoe und Cro 

Cassette C—30, С—60, C—90', С—120 
noise limiter — NL 

2 Aussteuerungsanzeige-Instrumente 
3stelliges Digital-Bandzählwerk 
Anschlüsse 


Eingänge 

1 Mikroeingang: DIN 

Niedrigster Eingangspegel — 250 ц V 
Impedanz ... 1 kOhm 


Ausgänge 
Stereo Kopfhörerbuchse ... DIN 8 
Ohm 35 mV 


Bestückung 
28 Transistoren 
19 Dioden 


Rosita-Ex: 

Recorder CW 
Volltransistorisiertes Stereo-Tap- 
Deck für Compaktcassetten 


Aufnahmesystem 
Stereo-Vierspur, Compakt-Cassetten 


Antrieb 
Elektronisch geregelter Gleichstrommotor 


Automatische Umschaltung von 
Normalcassetten (Fe, 0, = Eisenoxid) 
auf Hi-Fi-Cassetten (Cr 0, = Chromdioxid) 


Halbleiter 
13 Transistoren 
2 Dioden 


40—12 000 Hz bei Eisenoxid-Cassetten 
31,5—14 000 Hz bei Chromdioxid-Cassetten 


47 dB 
Klirrtaktor 2 % 
Übersprechdämpfung 35 dB 


Eingangsempfindlichkelt 
100 mV bei 250 kOhm 


Technische 
Ausstattung 


Musik-Eckschrank 


Dieser Konzertschrank „in 
der Ecke“ hilft Ihnen, 
Probleme bei der Raum- 
gestaltung optimal zu lösen. 
Neben einer hervorragen- 
den Klangfülle und Leistung 
bietet sich dieser Schrank 
auch als idealer Untersatz 
für Ihr Fernsehgerät an. 


Edelholzgehäuse: 
A) nußb.farbig hell А 
В) nußb.farbig dunkel, poliert 


Maße: 

Breite ca. 107 cm 
Höhe са. 80 cm 
Tiefe ca. 71 (46) cm 


Technische Ausstattung: 
Grundig-Chassis 9074 
(15 W) - Philips Platten- 
wechsler GC 051 oder 
GC 061 auf herauszieh- 
barem Boden · 2 Oval- 
Lautsprecher in Stereo- 
Anordnung. 


N 


Brillant 


Solide Linienführung, 
Zierleisten-Dekor und die 
eingebaute Marken-Technik 
machen diesen Stereo- 
Konzert-Schrank zu einem 
begehrten Modell. 


Edelholzgehäuse: 
A) nußb.farbig hell 
B) nußb.farbig dunkel, poliert 


Maße: 

Breite ca. 124 cm 
Höhe ca. 73cm 
Tiefe ca. 40 ст 


Technische Ausstattung: 


Grundig-Chassis 9074 
(15 W) - Philips Platten- 
wechsler GC 051 oder 
Dual 1220 · 2 Oval-Laut- 
sprecher in Stereo- 
Anordnung. 


Gute technische Leistung 
in Verbindung mit raum- 
sparenden Abmessungen 
sind die Attribute dieses 
preisgünstigen Musik- 
schrankes. 


Edelholzgehäuse: 
A) nußbaumfarbig hell . 
B) nußb.farbig dunkel, poliert 


Maße: 

Breite ca. 96 cm 
Höhe ca. 71 ст 
Tiefe ca.40 cm 


Technische Ausstattung: 
ROSITA-Exclusiv-Chassis 
R 100 (14 W) : Philips 
Plattenwechsler GC 051 

2 Lautsprecher in Stereo- 
Anordnung 
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Fernseh- 
Eckschrank 


Dieser Untersatz für Ihr Fern- 
sehgerät bietet gleich- 
zeitig Platz für Ihr Rundfunk- 
oder Tonbandgerät. 

Ein zweckmäßiges Möbel- 
stück mit einer vielseitigen 
Verwendungsmöglichkeit. 
Edelholzgehäuse: 

A) nußb.farbig hell 

B) nußb.farbig dunkel, poliert 
Maße: 

Breite ca. 107 cm 

Höhe ca. 73cm 

Tiefe ca. 50 ст 
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Fernseh- 
Einstellschrank 
modern 


Ein eleganter Fernseh- 
Einstellschrank mit Leisten- 
Dekor für Ihr Schwarz-Weiß- 
oder Farbfernsehgerät. Die 
Falttüren sind verschließbar 
und seitlich aufklappbar. 


Edelholzgehäuse: 
A) nußb.farbig hell 
B) Schleiflack weiß 


außen ca. 88 
innen ca. 84 
auñen ca. 98 
innen ca. 56 
außen ca. 48 


cm 
cm 
cm 
cm 
cm 


innen ca. 45,5 cm 


Fernseh- 
Untersatzschrank 
FSU-TFA 


Im Aufbau wie der 
FSU-TRA — jedoch ohne 
Rollen — bietet auch dieser 
Mehrzweckschrank viele 


Verwendungsmöglichkeiten. 


Edelholzgehäuse: 
A) nußb.farbig hell 
B) Schleiflack weiß 


Maße: 

Breite ca. 84 cm 
Höhe са. 75 ст 
Tiefe са. 42 ст 


Fernseh- 
Untersatzschrank 
FSU-TRA 


Dieser Fernseh-Untersatz- 
schrank ist fahrbar durch 
zusätzlich angebrachte 
Rollen. Der Innenraum ist 
in Fächer unterteilt und 
abschließbar. Stabilität und 
gute Verarbeitung zeichnen 
dieses Möbel aus. 


Edelholzgehäuse: 
A) nußb.farbig hell 
B) Schleiflack weiß 


Maße: 

Breite ca. 84 cm 
Höhe ca.75 cm 
Tiefe ca. 42 ст 


Musik-Center 
2000 


Ideal fügt sich dieses Modell 
zwischen die Sitzelemente 
moderner Wohnlandschaf- 
ten. Die Anordnung der 
technischen Einbauteile 
erfolgte handgerecht und 
bietet daher ein Höchstmaß 
an Bedienungskomfort. 


Gehäuse 

(mit Chromfußgestell): 
A) nußbaumfarbig hell 
B) anthrazit 

C) Schleiflack weiß 
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— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 


Maße: 

Breite ca. 68 cm 
Höhe ca.68 cm 
Tiefe ca.51 cm 


Technische Ausstattung: 
Grundig-Chassis 9075 (30W) 
Dual Plattenwechsler 1220 
Philips Cassetten- 

Recorder 2507/80 DNL 


Anschlüsse für Lautsprecher- 
Boxen vorhanden. 
Empfohlen wird die 
ROSITA Box 200 


Commander-Luxus 


100 Watt Quadro 


Der Mut zum Außergewöhn- 
lichen kennzeichnet dieses 
Modell der „neuen Linie“, 
welches für die neuzeitliche 
Wohnraumkultur konzipiert 
wurde. Funktionales Design 
wurde hier in idealer Weise 
mit bewährter Marken- 
technik verbunden. 


Kunststoff-Gehäuse: 
A) anthrazit mit Fuß 
„KL-Luxus“ 


— 
— 


o 


B) Schleiflack weiß mit 

Chromfuß А 
Klarsichthaube über Platten- 
wechsler und Cassetten- 
Recorder. 


Maße: 

Höhe ca. 109,5 cm 
Breite ca. 62,5 cm 
Tiefe ca. 61,5 ст 


Technische Ausstattung: 
ROSITA-Exclusiv-Chassis 
910 Hi-Fi nach DIN 45500 


Philips Plattenwechsler 

GC 061 

Philips Cassetten-Recorder 
2507/80 DNL 

1 Tieftonsystem und 

1 Kalotten-Mittel-Hochton- 
system mit Frequenzweiche 
nach DIN 45500 je Kanal 
eingebaut · Anschlüsse für 
TB, Antennen sowie für 
Lautsprecher-Boxen zur 
Vergrößerung der Stereo- 
Basis vorhanden. 


Vision 2000 


100 Watt Quadro 


Supermodernes Styling! 
Erstklassige Technik! Das 
sind Attribute, die diesem 
mobilen Geràt zugerechnet 


werden. Eine Studio-Anlage, 


die in Ihrer Wohnung Auf- 
sehen erregen wird. 


Gehäuse: 

Zwei Halbkugelschalen aus 
Plexiglas auf einem 
fahrbaren Chromfuß. 
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Farbe: 

Untere Kugelhälfte in weiß, 
Montageboden für Technik 
in schwarz, obere Kugel- 


hälfte in klarsichtigem Ton. 


Maße: 
Höhe ca. 92,0 cm 
Durchmesser ca. 63,0 cm 


Technische Ausstattung: 
ROSITA-Exclusiv-Chassis 
910 Hi-Fi nach DIN 45500 


Philips Cassetten-Recorder 
2507/80 DNL 

Anschlüsse für Phono, 
Antennen und Lautsprecher- 
Boxen — empfohlen wird 
die ROSITA Box 250 nach 
DIN 45500 — befinden sich 
am unteren Fußrand. 


N 


° 
EZ 

14 
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KL 3600 


70 Watt Quadro 
nach DIN 45500 


Drei Markenartikel unter einer 
Haube in der Qualität 

DIN 45500: 

Der Grundig-Recorder CN 730 
Hi-Fi mit Dolby-NR-System 
zur Rauschminderung bei Auf- 
nahme und Wiedergabe. 
Mehrfach als Testsieger her- 
vorgegangen. 

Der Elac-Wechsler 830 Hi-Fi 
mit seiner durchdachten Prä- 
zision, hochwertigen Technik 
und Zuverlässigkeit. Die Ge- 
schwindigkeiten werden über 
einen angestrahlten Strobo- 
skopring kontrolliert. 


“Z Ж, Ser mc Të А, Š 


DasLoewe-Rundfunk-Chassis 
3500 Hi-Fi mit elektronischer 
Sensorprogrammwahl als 
zentrale Schaltstelle gestattet 
Ihnen in Verbindung mit 
Cassetten-Recorder und 
Plattenwechsler die Zusam- 
menstellung Ihrer eigenen 
Unterhaltungssendung unter 
Zuhilfenahme eines externen 
Mikrofons. 


Gehàuse: 

A) nuBb.farbig hell 
B) Schleiflack weiß 
C) anthrazit 


Maße: 
Breite ca. 97 cm 
Höhe m. Fuß ca. 72cm 
Höhe o Fuß ca. 20 cm 
Tiefe ca. 36 cm 
Technische Ausstattung: 
Loewe-Chassis R 3500 Hi-Fi 
nach DIN 45500 · Grundig 
Cassetten-Recorder CN 730 
Hi-Fi nach DIN 45500 (DOLBY- 
NR-System) : Elac Platten- 
wechsler 830 Hi-Fi 
nach DIN 45500 
Empfohlene Lautsprecher- 
Boxen: ROSITA Box 250 
nach DIN 45500 
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KL 3000 


70 Watt Quadro 
nach DIN 45500 


Eine Harmonie in Form- 
gebung und Technik. Die 
weiche Linienführung des 
Kunststoffgehäuses, der 
durch die pultfórmige Anord- 
nung der technischen Ele- 
mente erzielte Bedienungs- 
komfort sowie die technische 
Ausstattung oberhalb der 
Hi-Fi-Norm 45500 in allen 
drei Bereichen ergeben ein 
Höchstmaß dessen, was die 
Unterhaltungselektronik zu 
bieten hat. Ein weiterer Vor- 
teil dieses Modells ist die 
Erzielung des 4D-Stereo- 
Raumklangs über den einge- 
bauten 4D-Balance-Regler, 
mit dem man bei vier Laut- 
sprecher-Boxen in einem 
Raum die rückwärtigen zwei 
Boxen zu- oder abschalten 
38 


oder bei Stereo in zwei Räu- 
men eine getrennte Laut- 
stärkeregelung des zweiten 
Boxenpaares vornehmen 
kann. 


Kunststoff-Gehäuse: 
A) nußb. farbig hell 
B) Schleiflack weiß 
C) anthrazit 


Maße: 

Breite 94,5 cm 
Höhe mit Fuß 71,0 cm 
Höhe ohne Fuß 18,5 cm 
Tiefe 38,5 cm 


‚ d | \\ | | d | I vi f ; 
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Тесһпіѕсһе Ausstattung: 
Grundig-Chassis R 600 Hi-Fi 
nach DIN 45500 
Dual-Plattenwechsler 1222 
Hi-Fi nach DIN 45500 
ROSITA-Exclusiv-Cassetten- 
Recorder R 795 Hi-Fi 

nach DIN 45500 

mit Dolby-System 


Empfohlene Lautsprecher- 
Boxen: ROSITA Box 250 SM 
nach DIN 45500 


KL 2800 


100 Watt Quadro 
nach DIN 45500 


Professionelle Technik der 
100-Watt-Klasse in einem 
superflachen Gehäuse. Der 
Dolby-Cassetten-Recorder in 
Pultform ermöglicht höch- 
sten Bedienungskomfort, der 
Dual Hi-Fi-Wechsler mit 
Magnetsystem garantiert ein- 
wandfreie Plattenwiedergabe. 
Das mit elektronischer Sen- 
soren-Programmwahl ausge- 
stattete Hi-Fi-Chassis, elegant 
abgerundet durch die dazu 
passenden Klarsicht-Schiebe- 
regler, sichert höchste Lei- 
stung. Eine Anlage, die Ihnen 
optisches und gehörmäßiges 
Wohlbehagen bereitet. 


Gehäuse: 

А) nußb. farbig hell 
B) Schleiflack weiß 
C) anthrazit 


Maße: 

Breite 93,0 cm 
Höhe mit Fuß 69,0 cm 
Höhe ohne Fuß 17,0 cm 
Tiefe 36,0 cm 


Technische Ausstattung: 
ROSITA-Exclusiv-Chassis 
G 933 Hi-Fi nach DIN 45500 


mit Sensortechnik 


Dual-Plattenwechsler 1222 
Hi-Fi nach DIN 45500 
ROSITA-Spezial-Cassetten- 
Recorder R 795 Hi-Fi nach 
DIN 45500 mit Dolby-System. 
Empfohlene Lautsprecher- 
Boxen: ROSITA Box 250 
nach DIN 45500 
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KL 2600 


100 Watt Quadro 
nach DIN 45500 


Kennzeichen dieser kompak- 
ten Einheit mit Rundfunk, 
Phono und Cassette ist die 


KL 2500 


100 Watt Quadro 


Qualitàt DIN 45500 der 100- gen den Trend zu hochwer- Technische Ausstattung: Diese Hi-Fi-Anlage wird in Gehàuse: Elac Plattenwechsler 
Watt-Klasse in allen drei tigen Geràten zu unserer ROSITA-Exclusiv-Chassis Design und Technik selbst A) nuBb.farbig hell i 810 Hi-Fi nach DIN 45500 
Bereichen sowie ihr Preis-/ Maxime erklärt haben. F 913 Hi-Fi nach DIN 45500 | verwöhnten Ansprüchen B) Schleiflack weiß Philips-Cassetten-Recorder 
Leistungsverhältnis. Allein Philips-Plattenwechsler gerecht. In Ihrer Schrank- C) anthrazit 2507/80 DNL - Empfohlene 
der vollautomatische Philips Gehäuse: GC 006 Hi-Fi nach DIN 45500 wand, auf Fuß oder auf dem Lautsprecher-Boxen: 
Hi-Fi-Plattenwechsler, mit sei- | A) nußb.farbig hell ROSITA-Exclusiv-Cassetten- fahrbaren Rauchglas-Unter- Maße: ROSITA Box 250 

nem tachogeregelten Gleich- B) Schleiflack weiß Recorder R 795 Hi-Fi satz — sie wird immer im Breite ca. 85cm nach DIN 45500 
strommotor mit Riemen- C) anthrazit nach DIN 45500 ` Mittelpunkt des Interesses Höhe mitFuß ca. 70cm 

antrieb und einem separaten mit noise limiter stehen. Höhe ohneFuß ca. 17,5 cm 

Gleichstrommotor für den Maße: Tiefe ca. 36cm 

Antrieb des Wechsel- und Breite 97,0 cm Empfohlene Lautsprecher- | 

Automatik-Mechanismus Höhe mit Fuß 69,0 cm Boxen: ROSITA Box 250 Technische Ausstattung: 

zeigt, daß wir für die Ausstat- | Höhe ohne Fuß 17,0 cm nach DIN 45500 ROSITA-Exclusiv-Chassis 


tung unserer Kompaktanla- Tiefe 36,0 cm 913 Hi-Fi nach DIN 45500 
40 
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KL 2400 


60 Watt Quadro 
nach DIN 45500 


Unter einer stufenlos verstell- 
baren und abnehmbaren 
getónten Plexiglashaube ver- 
birgt sich eine Hi-Fi-Kompakt- 
Anlage, die in allen drei Be- 
reichen die Forderungen der 
Hi-Fi-Norm 45500 weit 
überschreitet. Im ansprechen- 
den Design ist die Technik 
adàquat verpackt. Die Bedie- 
nungselemente sind über- 
sichtlich und funktionsgerecht 
angeordnet und gewàhren 
höchsten Bedienungskomfort, 
zumal es fünf Programmspei- 
cher auf UKW ermoglichen, 
mit Fingerdruck sofort Ihre 
Lieblingssender einzuschal- 
ten. Die Gehàuseabmessun- 
gen erlauben es, die Anlage 
im Regal oder wahlweise auf 
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dem eleganten Kunststoff- 
Fuß bedienungsfreundlich in 
Ihre Wohnungseinrichtung zu 
integrieren. 


Gehäuse: 

А) nußb.farbig hell 
B) Schleiflack weiß 
C) anthrazit 


Maße: 

Breite 93,0 cm 
Höhe mit Fuß 69,0 cm 
Höhe ohne Fuß 17,0 cm 
Tiefe 36,0 cm 


Technische Ausstattung: 
ROSITA-Exclusiv-Chassis 

F 813 Hi-Fi nach DIN 45500 
Dual-Plattenwechsler 1222 
Hi-Fi nach DIN 45500 
ROSITA-Exclusiv-Cassetten- 


Recorder R 795 Hi-Fi 
nach DIN 45500 
mit noise limiter 


Empfohlene Lautsprecher- 
Boxen: 

ROSITA Box 230 

nach DIN 45500 


KL 2200 


60 Watt Quadro 
nach DIN 45500 


Diese kompakte Einheit ist 
der Top-Hit hinsichtlich Preis 
und Leistung. War bisher in 
dieser Preisklasse der Cas- 
setten-Recorder die 
„Schwachstelle“ — und be- 
kanntlich ist jede Kette so 
stark wie ihr schwächstes 
Glied — so bieten wir in die- 
sem formschönen flachen 
Gehäuse eine über den Quali- 
tätsstandard DIN 45500 hin- 
ausgehende Technik mit 60 
Watt Ausgangsleistung. Der 
Cassetten-Recorder mit sei- 
nen zwei großflächigen 
Anzeigeinstrumenten sowie 
zwei Flachbahnreglern er- 
leichtert Aufnahme und 


Wiedergabe, wobei der „noise 
limiter“ eine Filterwirkung 
bei 10 kHz von 7 dB erwirkt. 


Gehäuse: 

A) nußb.farbig hell 
B) Schleiflack weiß 
C) anthrazit 


Maße: 

Breite 93,0 cm 
Höhe тії Fuß 69,0 ст 
Höhe ohne Fuß 17,0 ст 
Tiefe 36,0 cm 


Technische Ausstattung: 
ROSITA-Exclusiv-Chassis 

F 803 Hi-Fi nach DIN 45500 
Dual-Plattenwechsler 1222 
Hi-Fi nach DIN 45500 
ROSITA-Exclusiv-Cassetten- 
Recorder R 795 Hi-Fi 

nach DIN 45500 

mit noise limiter 


Empfohlene Lautsprecher- 
Boxen: ROSITA Box 230 
nach DIN 45500 
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KL 2000 


100 Watt Quadro 


Zu einem Hit in dem 
ROSITA-Kompakt-Anlagen- 
Programm wurde dieses 
Modell in Pult-Form. Die 
leicht überschaubaren Be- 
dienungselemente verlocken 
zu technischen Spielereien 
und eigener Programm- 
gestaltung. Im eingebauten 
Cassetten-Fach sind Ihre 
Lieblings-Cassetten immer 
griffbereit. 
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Gehäuse: 

A) nußbaumfarbig hell 
B) Schleiflack weiß 

C) anthrazit 


Maße: 

Breite са. 87,5 cm 
Höhe тії Fuß ca. 73,0 cm 
Höhe ohne Fuß са. 20,5 cm 
Tiefe ca. 36,0 cm 


Technische Ausstattung: 
ROSITA-Exclusiv-Chassis 
910 Hi-Fi nach DIN 45500 


Philips Plattenwechsler 
GC 061 : Philips Cassetten- 
Recorder 2507/80 DNL 


Empfohlene Lautsprecher- 
Boxen: ROSITA Box 250 
nach DIN 45500 


KL 1800 


60 Watt Quadro 


60 Watt Musikleistung bei vier 
Wellenbereichen, ein Dual- 
Automatikspieler und Wechs- 
ler mit verwindungssteifem 
Alu-Rohrtonarm in selbstein- 
stellender Spitzenlagerung 
sowie ein Cassetten-Recor- 
der mit grundsolider Mecha- 
nik, verschleißfestem longlife- 
Tonkopf, automatischer 
Umschaltung auf Chrom- 
dioxyd-Cassetten und auto- 
matischer Endabschaltung 
sind die technischen Güte- 


stempel für diese Anlage der 
Niedrig-Preisklasse. 

In einem flachen Holzgehäuse 
und mit einer getönten Klar- 
sichthaube bildet dieses 
Modell den unterhaltungs- 
elektronischen Mittelpunkt in 
Ihrer Wohnlandschaft. 


Gehäuse: 

A) nußb.farbig hell 
B) Schleiflack weiß 
C) anthrazit 


Maße: 

Breite 85,0 cm 
Höhe mit Fuß ` 69,0 cm 
Höhe ohne Fuß 17,0 cm 
Tiefe 36,0 cm 


Technische Ausstattung: 
ROSITA-Exclusiv-Chassis 
800 Hi-Fi nach DIN 45500 
Dual-Plattenwechsler 1220 
ROSITA-Exclusiv-Cassetten- 
Recorder CW 8 
Empfohlene Lautsprecher- 
Boxen: ROSITA Box 200 
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KL1600 


40 Watt 


Mehr Freizeitspaß verheißt 
Ihnen diese 40 Watt starke 
Kompakt-Anlage in einer für 
jeden Geldbeutel erschwing- 
lichen Preisklasse. 

In einem gefälligen Holzge- 
häuse liegen, integriert in 
einer durchgehenden anthra- 
zitfarbenen Metallabdeckung, 
technisch optimal aufeinander 
abgestimmt, Cassetten-Re- 
corder, Platten-Wechsler und 
Rundfunk-Chassis sehr kom- 
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pakt nebeneinander. Alle 
technischen Spielereien mit 
den drei Elementen sind er- 
laubt. Sie werden nach die- 
sem Musikerlebnis nicht mehr 
auf diese elegante und platz- 
sparende Dreierkombination 
verzichten wollen. 


Gehäuse: 

A) nußb.farbig hell 
B) Schleiflack weiß 
C) anthrazit 


Maße: 

Breite 85,0 cm 
Höhe mit Fuß 69,0 cm 
Höhe ohne Fuß 17,0 cm 
Tiefe 36,0 cm 


Technische Ausstattung: 
ROSITA-Exclusiv-Chassis 

F 500 

BSR-Plattenwechsler C 129 
ROSITA-Exclusiv-Cassetten- 
Recorder CW 8 

Empfohlene Lautsprecher- 
Boxen: ROSITA Box 200 


KL 300 


30 Watt Quadro 


Die „Kompakte“ unter den 
Kompakt-Anlagen kennt 
durch ihre Bauweise keine 
Aufstellprobleme. Eine aus- 
gefeilte Technik — auf 
engstem Raum kombiniert — 
sorgt für eine brillante 
Wiedergabe. Diese maß- 
geschneiderte Anlage ist 
serienmäßig mit 2 ROSITA- 
Boxen 200 ausgestattet. 


Gehäuse: 

A) nußb.farbig hell 
B) Schleiflack weiß 
C) anthrazit 


Maße: 

Breite ca.65 cm 
Höhe са. 21 ст 
Tiefe са. 35 ст 


Technische Ausstattung: 
Loewe-Chassis R 300 Hi-Fi 
Philips Plattenwechsler 

GC 061 

Philips Cassetten-Recorder 
2507/80 DNL 
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K 1500 


100 Watt Quadro 
nach DIN 45500 


Oberhalb der Hi-Fi-Norm 
nach DIN 45500 bewegt sich 
die Leistung dieser 2-Kom- 
ponenten-Anlage, die dem 
anspruchsvollen Hörer 
technische Perfektion bietet. 
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Gehäuse: 

A) nußb.farbig hell 
B) Schleiflack weiß 
C) anthrazit 


Maße: 

Breite ca. 66cm 
Höhe са. 17,5 cm 
Tiefe ca. 36cm 


Technische Ausstattung: 
ROSITA-Exclusiv-Chassis 
913 Hi-Fi nach DIN 45500 
Elac Plattenwechsler 

810 Hi-Fi nach DIN 45500 
Empfohlene Lautsprecher- 
Boxen: ROSITA Box 250 
nach DIN 45500 


60 Watt Quadro 


Der Vorzug dieser Anlage 
liegt im Preis-/Leistungs- 
Verhältnis. Ausgereifte 
Technik und modernes 
Styling bieten eine für diese 
Preisklasse optimale 
Wiedergabeleistung. 


Gehäuse: 


A) nußb.farbig hell 
B) Schleiflack weiß 
C) anthrazit 


Maße: 

Breite ca. 66cm 
Höhe ca. 17,5 cm 
Tiefe ca. 36cm 


Technische Ausstattung: 
ROSITA-Exclusiv-Chassis 
800 Hi-Fi nach DIN 45500 
Dual Plattenwechsler 1220 
Empfohlene Lautsprecher- 
Boxen: ROSITA Box 230 
nach DIN 45500 
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CR 1000 


100 Watt Quadro 
nach DIN 45500 


Analog zur Phono-Kombi- 
nation K 1500 vereinigt das 
Modell CR 1000 statt eines 
Plattenwechslers den 
Grundig-Cassetten-Recorder 
CN 730 mit Dolby-NR-System 
und ein 100-Watt-Rundfunk- 
teil in der Hi-Fi-Norm 45500. 
Eine gelungene Kombination 
aus Design und Technik mit 
zusätzlicher Cassetten- 
Ablage. 
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Gehäuse: 

А) nußb.farbig hell 
B) Schleiflack weiß 
C) anthrazit 


Maße: 

Breite ca. 66,0 cm 
Höhe ca. 17,5 cm 
Tiefe ca 36,0 cm 


Technische Ausstattung: 
ROSITA-Exclusiv-Chassis 
F 913 Hi-Fi nach DIN 45500 


Grundig-Cassetten-Recorder 
CN 730 Hi-Fi nach DIN 45500 
mit Dolby-System 


Empfohlene Lautsprecher- 
Boxen: ROSITA Box 250 
nach DIN 45500 


CR 400 


40 Watt 


Die Bandkombination CR 400 
vereinigt in einem flachen 
schönen Holzgehäuse ein 
Rundfunk-Chassis mit 40 Watt 
Musikleistung und einen 
Cassetten-Recorder, der mit 
zwei Anzeigeinstrumenten 
und zwei Schiebereglern für 
Aufnahme und Wiedergabe 
die Vorteile im Bedienungs- 
komfort der Hi-Fi-Klasse ent- 
hält. Besonderes Merkmal 
dieser Kombination ist das 


günstige Preis-/Leistun 
verhältnis. 


Gehäuse: 

A) nußb.farbig hell 
B) Schleiflack weiß 
C) anthrazit 


Maße: 

Breite ca. 66,0 cm 
Höhe ca. 17,5 cm 
Tiefe ca. 36,0 cm 


gs- 


Technische Ausstattung: 
ROSITA-Exclusiv-Chassis 

F 500 
ROSITA-Exclusiv-Cassetten- 
Recorder CW 8 

Empfohlene Lautsprecher- 
Boxen: ROSITA Box 200 
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Stereo-Anlage 
R 100 


Eine preisgünstige und 
leistungsstarke Stereo-An- 
lage, die sich auch als 
ideales Zweitgerät oder für 
Ihr Kinder- bzw. Jugend- 
zimmer anbietet. 
Serienmäßig wird diese 
Anlage mit 2 ROSITA- 
Boxen 4 geliefert. 
Technische Ausstattung: 

A) Steuergerät: ROSITA- 
Exclusiv-Chassis R 100 (14W) 
B) 2 Lautsprecherboxen 
ROSITA 4 · 1 Tief-Mittelton- 
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system : Nennbelastbarkeit 
P = 5 W - Spitzenbelastbar- 
keit = 8 W : Nennschein- 
widerstand ZN = 16 Ohm 
Übertragungsbereich = 
90 — 14000 Hz 

Gehäuse: 

A) nußbaumfarbig hell 

B) Schleiflack weiß 

Maße: 

Steuergerät 

Breite са. 51 cm 

Höhe са. 13 ст 

Tiefe са. 18 ст 


Lautsprecher Box 
Breite ca. 25 cm 
Höhe ca. 13 ст 
Tiefe ca.20 cm 


© Rauchglasuntersatz 


Ein idealer Untersatz für Kom- 
pakt-Anlagen, mobil und vielseitig 
verwendbar. 


Ausführung: topasfarben 


Maße: 

Länge ca. 99 cm 
Tiefe ca. 38 cm 
Höhe ca. 48 cm 


© Fernsehtisch FST 


Ein preisgünstiger Fernsehtisch mit 
einer um 270° drehbaren Platte 
gemäß VDE-Vorschrift. 


Gesamthöhe: ca. 55 cm 


Maße der Platte: 

Länge ca. 78 cm 
Tiefe са. 42 ст 
Stàrke са. 2,6 ст 


Farben: 

A) nußb. farbig hell (Fuß anthr.) 
B) Schleiflack weiß (Fuß weiß) 
C) anthrazit (Fuß anthr.) 


© Fernsehtisch 
FST 95 antik 


Ein formschöner und stilvoller 
Untersatz, dem der Säulenfuß sein 
besonderes Gepräge gibt. Die 
Platte ist um ca. 45° drehbar. 


Maße: 

Länge са. 80.cm 
Höhe ca. 56 cm 
Tiefe ca. 47 cm 


Farben: 
A) Nußbaum, antik behandelt 
B) Eiche, rustikal behandelt 


© Fernsehtisch 
FST 98 antik 


Ein elegantes rustikales Klein- 
möbel mit vielseitiger Verwen- 
dungsmöglichkeit. Die Platte ist um 
ca. 45° drehbar. 


Maße: 

Länge ca. 80 cm 
Höhe ca. 55 cm 
Tiefe ca. 45 cm 


Farben: 
A) Nußbaum, antik behandelt 
B) Eiche, rustikal behandelt 
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ROSITA Box 250 ROSITA Box 230 ROSITA Box 200 


ROSITA Box 200 SM 


ROSITA Box 230 SM ROSITA Box 250 SM 


T 


T T | 

Туреп- МаВе Сеһаизе Мепп- Мизїк- Über- Impe-|Lautsprechersysteme | Wege und Вгиќо- | Anschluß- Туреп- Maße Gehäuse Nenn- Musik- Über- Impe-| Lautsprechersysteme | Wege und Re 
bezeichnung in cm ca. belast- belast- tragungs- | danz Übernahme- | Volu- |Kabel bezeichnung in cm ca. belast- belast- tragungs- | danz | Übernahme- | Volu- |Kabel 

Breite x barkeit barkeit bereich (Q) Tief- | Mittel-| Kalot-| frequenzen | men Breite x barkeit barkeit bereich (2) Tief- | Mittel-| Kalot-| frequenzen | теп 

Höhe x (Watt) (Watt) (Hz) ton ton ten- | der Weichen | ca. Höhe x (Watt) (Watt) (Hz) ton ton ten- | der Weichen | ca. 

Tiefe hoch- | (Hz) (Liter) Tiefe hoch- | (Hz) (Liter) 

| ton ton 
+ — | | + — | — 5 —t + + + — Г | 
ROSITA Box 250 Ж u e, ROSITA Box 250 SM |, r e ИШИ ЭРЕ 
пасһ DIN 45500 47 x 28 x 20,5 60 80 24—25000| 4—8 1 1 1 400/2500 27 5m nach DIN 45 500 5 x 24,5 x 23 60 80 24—25 000 400/2500 25 5m 
—........... Nußbaum- - — | 4 Nußbaum- 1 + | 
farbig hell farbig hell 
ROSITA Box 230 Schleiflack „=. ROSITA Box 230 SM Schleiflack 2 
nach DIN 45 500 35 x 24 x 14 | weiß, 25 40 35—25000| 4—8 1 _ 1 2000 12 5m nach DIN 45 500 35x24x14 weiß, 25 40 35—25 000 2000 12 5 m 
Anthrazit Anthrazit 
= | db 4 1 1 D ЧЕ I 
ROSITA Box 200 32 х 21 х 17 25 35 40—18 000 | 4—8 1 _ _ 1 11,5 5m ROSITA Box 200 SM 32x21x17 25 35 40—18 000 1 11,5 5m 
L — SE AL. ...... PEN | _ mm — 
Übertragungsbereich Übertragungsbereich 
Bruel & Kap Broel & Kjær Bröel & Kjær ñ Br A Kan в & Kar Broel & Куа 
„Potentiometer Range dB Bechter Lower L Hz Wr. Speed mm/sec. Paper Speed mm/sec 18 Bectter 


Bruel & Kjær 
50-2 


реке 


Measuring О 


ri 
i 
D 
гі 
1 
1 
1 
i 
1 


KKK 


DIN 45500 


20000 40000 D 


Multiply Frequency Scale by (1612/2112) Ав 


[DIN 45500 


40000 
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© Fuß „KL-Luxus” 


Dieser formschöne geschwungene 
Kunststoff-Fuß ist der optimale 
„Standort“ Ihrer Kompakt-Anlage. 
Die Kabel können unsichtbar durch 
die Säule nach hinten weggeführt 
werden. Die Platte ist um ca. 270 
drehbar. Die Kompakt-Anlagen 

KL 3600, 3000, 2800, 2600, 2500, 
2400, 2200, 2000, 1800 und 1600 
sind für die Anbringung dieses 
Fußes vorbereitet. 


Höhe: ca. 52,3 cm 


Ausführung: 
A) weiß 
B) anthrazit 
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© Fuß „P 33” 


Dieser elegante Kunststoff-Fuß 
ermöglicht Ihnen ein gehörrichtiges 
Aufstellen Ihrer Boxen. 


Höhe: ca. 39,5 cm 


Ausführung: 
A) weiß 
B) anthrazit 


© Säulenfuß antik 


Entwickelt wurde dieser Stil-Fuß 
speziell für die Kompakt-Anlage 
KL 3650, wobei auch hier der 
Kabelverlauf im Innern der Säule 
erfolgt. 


Höhe: ca. 52 cm 


Ausführung: 


A) Nußbaum, antik behandelt 
B) Massiv Eiche, rustikal behandelt 


"Bekannte Marken - die Garantie für ausgereifte Technik 
und perfekten Kundendienst. 


Rundfunk-Chassis Cassetten-Recorder 


Plattenwechsler 


— 


GRUNDIG 


— 


GRUNDIG 


PHILIPS 
PHILIPS 


SABA 


PHILIPS PHILIPS 


Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten. 


Zum Einbau kommen Markenfabrikate. Alle Geräte ent- 
sprechen den einschlägigen VDE-Vorschriften und den 
Störstrahlungsbedingungen der DBP. Ein ausgedehntes 
Kundendienstnetz unserer Lieferwerke steht für die tech- 
nische Betreuung zur Verfügung. Eine Lieferung ist nur 


in den Holzarten möglich, die in der Typenbeschreibung 
erwähnt sind. Sonderanfertigungen können nicht vorge- 
nommen werden. In Ausnahmefällen kann gegen Preis- 
Aufschlag eine Sonderbehandlung nach eingesandten Farb- 
mustern ausgeführt werden. 


Kompaktsysteme 
Studioanlagen 
Konzertschränke 
Lautsprecherboxen 
Fernseh-Einstellschränke 
Fernseh-Untersatzschränke 


ROSITA-TONMOBEL - Theo Schmitz GmbH & Со KG 
D-4794 Paderborn - Schloß Neuhaus, Telefon (05254) * 2035, Telex 09-36820 


